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lOméwienie rezultatdw bada 1 osadu dennego pobranego ze zbiornika Siczki |

Wyniki badan fizyczno-chemicznych czterech piaszczystych prébek osadu, pobranych z dna
ZBIORNIKA SICZKI, obejmujgcych nastepujace oznaczenia:
1) badania og6lne (uwodnienie, pH, CaCOs, czesci organiczne)
2) badania na zawarto$¢ wytypowanych metali ciezkich (As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb i Hg)
3) badania na zawarto$¢ wytypowanych zwigzkdéw organicznych:
« wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA)
« sumy polichlorowanych bifenyli (PCB)
przedstawiono w zatgczniku tabelarycznym A.

Pobrane usrednione prébki osadu dennego poddano nastepujgcym n/w testom laboratoryjnym.
Préby do badan na zawarto$¢ metali ciezkich wysuszono do statej masy i przesiano przez sito 2
mm. Z odsianych frakcji urobku o srednicy d, < 2 mm pobrano prébki analityczne i utarto do zia-
ren o srednicy < 0,06 mm w celu uzyskania nalezycie rozdrobnionych prébek.

Zawartos¢ metali ciezkich oznaczono metodg AAS na aparacie Perkin Elmer 1100B z atomiza-
cja elektrotermiczna, w roztworach powstatych po roztworzeniu rozdrobnionej prébki gruntu rozt-
worem kwasu solnego (1+4).

Przygotowane proby do badan na zawarto$¢ zwigzkéw organicznych, po uprzednim wysusze-
niu, poddano ekstrakcji dichlorometanem oraz mieszaning heksan/aceton. Wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne oraz polichlorowane bifenyle oznaczono metodg chromatograficzng
sprzezong ze spektrometria masowg, na chromatografie gazowym z detektorem masowym
Agilent GC 6890N MSD 5973N.

Uzyskane rezultaty badan poréwnano w tabeli wynikowej z danymi zawartymi w zatgczniku do
obecnie juz nieaktualnego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 16 kwietnia 2002 roku, w spra-
wie rodzajéw i stezen substancji ktore powodujg, ze urobek z odmulania zbiornikéw wodnych
jest zanieczyszczony lub nie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 2002 roku).

Z przeprowadzonych badan wynika, ze wszystkie cztery pobrane préby osadu dennego sg stabo
uwodnione, o charakterze piaszczystym, o niewielkiej zawartosci substancji organicznych, nieco
wiekszej tylko w przypadku prébki NR 4 (KLD - pobranej przy kladce). Pobrane prébki, pod
wzgledem przebadanych zgodnie z w/w rozporzadzeniem wskaznikdéw - sg hiezanieczyszczone.

Wybrane z dna (w trakcie ewentualnego czyszczenia zbiornika) osady denne, po wysuszeniu
moga pyli¢, ale moga by¢ utylizowane w miejscu wydobycia.

IPodsumowanie |

Oznaczone w czterech usrednionych prébkach osadéw dennych, pobranych w wyzej opisanych
punktach ZBIORNIKA SICZKI, zawarto $ci okreslonych metali ciezkich oraz wytypowanych
zwigzkow organicznych (WWA i PCB), sa znacznie ni zsze od wartosci stezen tych substanciji,
ktére powodujg, ze urobek pochodzacy z pogtebiania zbiornikdw wodnych jest zanieczyszczony.

Przeanalizowane osady denne nie stwarzajg zatem zagrozenia dla czystosci srodowiska wodno-
gruntowego i po uprzednim podsuszeniu (odwodnieniu) nadajg sie do zagospodarowania w rejo-
nie wydobycia. W tym przypadku, wydobyte niezanieczyszczone materiaty nie podlegajg prze-
pisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 roku).
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WYNIKI BADANIA FIZYCZNO-CHEMICZNEGO CZTERECH PROBEK OSADU
DENNEGO POBRANEGO W WYTYPOWANYCH PUNKTACH ZBIORNIK A SICZKI
(cztery proby: NR 1: [LBG], NR 2:[PBZ], NR 3: [PBZ'] oraz NR 4: [KLD]

Data pobrania usrednionych prébek osadu dennego: 21 listopada 2014 roku

prébka NR 1: lewy brzeg géra: [LBG]

probka NR 2: prawy brzeg przy zaporze: [PBZ]
prébka NR 3: prawy brzeg przy zaporze: [PBZ’ ]
probka NR 4: przy kladce: [KLD]

TABELA Z WYNIKAMI BADA N ANALITYCZNYCH OSADOW

Zawarto$c
Parametr, jednostka Préba | Préba | Préba | Préba dopuszczalna
NR1 | NR2 | NR3 | NR4 | b Mmsra
[LBG] [PBZ] [PBZ]] [KLD] z 16 kwietnia
Ps Ps Ps Pt 2002 roku
1 2 3 4 5 8
Laboratoryjny numer proby 2295/14 | 2297/14 | 2298/14 | 2299/14
BADANIA OGOLNE
Uwodnienie pobranej proby osadu, % 19,2 16,9 16,5 26,1 =
Odczyn (pH) mokrego osadu (w 1 M KCI) 7,3 7,4 7.4 7,3 -
Zawartos¢ substancji mineralnych, % s.m. 97,4 97,9 97,7 94,5 =
Zawartos¢ substancji organicznej, % s.m. 2,6 2,1 2,3 55 -
Zawartos¢ weglanu wapnia, % CaCOs;s.m. 15 1,7 1,4 1,1 -
METALE CIEZKIE
Zawartosc¢ arsenu, mg As/kg s.m. 0,26 0,39 0,25 0,31 30
Zawartos¢ chromu, mg Cr/kg s.m. 0,80 1,43 1,35 1,10 200
Zawartos¢ cynku, mg Zn/kg s.m. 2,86 4,90 6,62 8,91 1000
Zawartos¢ kadmu, mg Cd/kg s.m. <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 7,5
Zawartos¢ miedzi, mg Cu/kg s.m. 1,25 0,54 0,77 0,85 150
Zawartosc¢ niklu, mg Ni/kg s.m. 0,54 0,72 0,58 0,71 75
Zawartos¢ otowiu, mg Pb/kg s.m. 1,10 1,43 1,36 0,89 200
Zawartosc rteci, mg Hg/kg s.m. <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1
WYTYPOWANE ZWIAZKI ORGANICZNE (WWA + PCB)
Benzo(a)antracen, mg/kg s.m. <0,1 <0,1 <01 <0,1 15
Benzo(b)fluoranten, mg/kg s.m. 0,2 0,2 0,2 0,3 15
Benzo(k)fluoranten, mg/kg s.m. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 15
Benzo(ghi)perylen, mg/kg s.m. 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
Benzo(a)piren, mg/kg s.m. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,0
Dibenzo(a,h)antracen, mg/kg s.m. 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
Indeno(1,2,3-c,d)piren, mg/kg s.m. 0,1 <0,1 0,1 <0,1 1,0
Polichlorowane bifenyle (PCB)
suma kongeneréw PCB - 28, 52, 101, 118, <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,3
138,153 i 180, mg/kg s.m.




