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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i art.40 ust. 1,2 pkt 3 ustawy a dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U z 2004 r., nr 204, poz. 2806 — tekst jednolity), § 2 ust.1 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481, a takze uchwaty Rady Gminy
Jedlnia -Letnisko Nr XLII/305/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 1., w sprawie okreslenia oplat za
zajgcie pasa drogowego, po rozpatrzeniu wniosku: Firmy ,,LINETEL” Sp.zo.o. 20-048

Lublin, ul. Legionowa 2/38, dzialajacej w imieniu Inwestora Wéjta Gminy Jedlnia-
Letnisko z siedzibg 26-630 JedInia-Letnisko, ul. Radomska 43

Zezwala si¢ inwestorowi
Wijt Gminy Jedlnia-Letnisko 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43

. Na umieszczenie na okres do 31.12.2040 r w pasie drogowym drogi gminnej
polozonej w m-ci Dawidéw gm Jedlnia-Letnisko oz.nr, 34 urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego tzn. umieszcezenie sieei wodociagowej do dzialek, zgodnie z pokazang
lokalizacja na planie sytuacyjnym zataczona do zlozonego wniosku
Zobowiazuje sig inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie
robot w pasie drogowym craz na umieszezenie w pasie drogowym urzgdzen nie

zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pod rygorem zastosowania art. 162 KPA.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

. ulozy¢ rurg sieci wodociagowej, lokalizujac zgodnie z zal. do wniosku a
stanowigcym zat. do niniejszej decyzji.

w przypadku przejs$¢ poprzecznych przez drogg utwardzona, prace wykonaé metoda

przecisku w rurze ostonowe;.

zachowad zgodnos$¢ z wymogami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 1., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

w przypadku kolizji umieszczanych urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas

przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub

przetozenia tych urzadzen.

. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

wszystkie uszkodzenia konstrukeji nawierzehni oraz uszkodzenia pasa drogowego

wynikle z realizacji inwestycji przez inwestora, winny bezwzglednie usuniete na koszt

inwestora, a drogi 1 pas drogowy przywrdcone do stanu pierwotnego.

utozona sie¢ infrastruktury technicznej w pasie drogowym, podlega przetozeniu przez,

dysponenta sieci na jego koszt w przypadku przebudowy drogi



8. zarzadca drogi zastrzega sobie prawo, ze w przypadku budowy, przebudowy, remontu
lub modernizacji drogi, bedzie mégt utozy¢ nawierzchnig nierozbieralna z pokryciem

masg bitumiczna.

dokona¢ uzgodnienia z Urzedem Gminy projektu budowlanego urzadzenia przed

uzyskaniem pozwolenia na budowe tub zgloszenia robot

10. po wykonaniu prac, zgtosié droge do odbioru u zarzadey drogi.

9.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie ‘adw
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Otrzymuja

I. LINETEL Sp.zo.0. w Lublinie
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3. ala




	Strona 1
	Strona 2

