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Linetel Sp. z o0.0.
Ul Legionowo 2/38
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WARUNKI TECHNICZNE

Na sie¢ wodociagowa w dzialce obrebu Piotrowice , gmina Jedinia-Letnisko do

dziatek o numerach geodezyjnych 125/6, 124.

1.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PEHD O 65PN wiaczajac do sieci na dzialce o
numerze geod. 156. Rury powinny posiadaé atesty i dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
(zezwalajace na stosowanie ich do przesylania wody pitnej).

2. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé przeprowadzenia sieci wodociagowej
przez teren stanowigcy wlasnos¢ osoby trzeciej, wymagana jest pisemna zgoda
wlasciciela danej dzialki.

3. Opomiarowa¢ zuzycie wody za pomoca wodomierza zlokalizowanego w miejscu
nienarazonym na zamarzanie i umozliwiajacym latwy dostep do odezytu (w studni
wodomierzowej ocieplonej, umozliwiajacej montaz wodomierza ponad poziomem
wod gruntowych, zlokalizowanej max 3,0m za linia rozgraniczenia ulicy po stronie
posesji lub w wydzielonym pomieszczeniu w istniejacym budynku). Za drugim
zaworem odcinajacym przy wodomierzu, po stronie instalacji wewnetrznej, nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy,

4. Opracowaé projekt przylacza i uzgodni¢ z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji
w Radomiu (ul. Graniczna 24).

5. W przypadku zajecia pasa drogowego pm]ekt przylacza uzgodnié z Zarzgdeg
drogi.

6. Miejsce poloZenia zasuwy odcinajgcej oznaczy¢ tabliczkg informacyjng
umiejscowiona w miejscu widocznym, nie kolldujacym Z ruchem pieszym i
samochodowym,

7. Warunki przytaczeniowe sa waine 2 lata od ich wydania.

Otrzymuja:
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