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1. Informacje Ogdlne

1.1 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodaw@rojektu budowy sieci wodaggowej w m. Groszowice jest
Gmina Jedlnia Letnisko, 26-630 Jedlnia LetniskoRadomska 43.

1.2. Opracowupcy

Opracowujcym niniejszy projekt jest Linetel sp. z 0.0. z dada w Lublinie,
ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin.

1.3. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektus

- umowa na wykonanie prac projektowych

- warunki techniczne wydane przez Gmitedlnia Letnisko

- aktualne mapy zasadnicze w skali 1:1000,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienie ZUDP

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlanebanfejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr
207 poz. 2016),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r. N01p0z.1133),

- normy i przepisy bratowe obowazujace w trakcie opracowania dokumentacji,

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest budevesi wodocigowe] w miejSCOWECI
Groszowice w gminie Jedlnia Letnisko. Projektowaie wodochgowa podczy dwie istniejce
sieci wodocigowe — jedna w drodze prywatnej — dziatka nr ewaygry 11/10 obgb
Groszowice, druga — zlokalizowana w drodze gmirnedgiatka numer ewidencyjny 34 - gbr

Dawidéw.
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2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany sodocagowej w Groszowicach w gminie
JedInia Letnisko. Projektowana &ievodochgowa stanowi spink dwoch istniejcych sieci

wodochgowych zakdaczonych hydrantami przeciwparowymi nadziemnymi.

2.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Aktualnie w terenie olfym niniejszym opracowaniem siwa budynki mieszkalne ktore
pobieraj wode ze studni domowych pozostate dziatki nie zagospodarowane lub budynki s
w budowie. Projektowana sievodocagowa pozwoli na doprowadzenie wody o ustalonejjeiko

do mieszkacow zainteresowanych pragizeniem do sieci.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmujeviudteci wodocigowej o dtugéci
trasowej réwnej 380,0 m. oraz budeow przyhczy wodocigowych zakaczonych studzienkami

wodomierzowymi DN 1000.

Na sieci wodocigowej zaprojektowano dwa hydranty przeciwgmwe zgodnie
z przepisami dla tego typu sieci. Siwodochgowa jest projektowana w pasach drég gminnych
oraz w drogach natecych do osOb prywatnych. Teren, na ktorym zaprojkho sié

wodochgowa jest pozbawiony rdinnosci wysokiej (drzewa, krzewy).

Projektowane zagospodarowanie tererustato przedstawione na kopii mapy do celéw

projektowych oznaczonej jako Rys 1, skala mapyd010
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2.4. Informacje o terenie, na ktorym realizowana jest investycja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscoseo Groszowice na terenie gminy Jedlnia

Letnisko. Trasa sieci wodagowe] migci sie w granicach dzialek potonych w obgbie

Groszowice: dziatka nr 11/10 oraz ebie Dawidow: dziatka o numerze ewidencyjnym 34.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja pgédleochronie konserwatorskiej na

podstawie Postanowienia Mazowieckiego Konserwafaiaytkow nr 285/DR/10 ale nie zagea

obiektom archeologicznym, oraz w/w inwestycja zm@jduje s§ w granicach terenu gorniczego.

2.5. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Budowa sieci wodoagowej nie ma wplywu na stogiezanieczyszczenia gleby, wod

i powietrza i nie oddziatuje w istotny sposdbsnadowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie, poniewa

nie wymaga zapotrzebowania na wo@dprowadzenidciekow,

nie powoduje emisji zanieczyszézgazowych ( w tym zapachow ), pytowych i ptynnych,
nie wytwarza odpadow statych,

nie emituje hatasu oraz wibracji, promieniowaniagktacer elektromagnetycznych
i innych,

w minimalnym stopniu wptywa na istnigy drzewostan i powierzchpziemi. W trakcie
budowy mae spowodowa przemieszczenie warstwy gleby dalgbkasici okoto 2,0 m
I szerokdci wykopu zwykle nie przekracza 1,5m. Nie wplywaazzco na wody
powierzchniowe i podziemne,

po zakaczeniu robot przywrécony zostanie stan pierwotnywigaezchni trwatych
(chodniki, wjazdy, ogrodzenia, itp.)

przyjete w projekcie budowlanym rozgaania techniczne w zakresie Ziet i skrzyzowan

z infrastruktug nad i podziem# sa zgodne z obowzujacymi przepisami.
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3. Projekt Wykonawczy

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczydwy sieci wodocigowej wraz
Z przyhczami w Groszowicach na terenie gminy Jedlnia Is&imi

Projektowana sie wodocagowa w Groszowicach przebiega w drodze ktéra stanow
dwie dziatki o numerach ewidencyjnych (11/10 — @brGroszowice — wspotwtashée
wiascicieli dziatek przylegtych do drogi) oraz w 34- @b Dawidow — jest to droga
gminna ktorej zargdzapcym jest Gmina Jedlnia Letnisko.

Dla projektowanej sieci uzyskano decyzp ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodochgowa PEHD PE100 SDR17 DN 110 mm 346,5 mb
- sie¢ wodochgowa PEHD PE100 SDR17 DN 90 mm 3,0 mb

- sie¢ wodochgowa PEHD PE100 SDR17 DN 63 mm 33,5 mb
- przyfacza wodocigowe PEHD PE100 SDR17 DN 40 mm 35,0 mb
- studzienki wodomierzowe polietylenowe DN 1000 t/sz

- hydranty ppa. nadziemne DN 80 2 szt.

taczna dilugé¢ trasowa sieci wynos383,0 mh

Przebieg trasowy sieci pokazano na mapach zasaghticw skali 1:1000 oraz na

orientacji w skali 1:10000.

3.2. Istniejace uzbrojenie

W obrebie opracowania wyspuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu:
- kable energetyczne,
- sie¢ wodochgowa (istniejca),

- drogi (nieutwardzone).

Linetel Sp. z 0.oul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin 18



Sied wodociggowa wraz z przgkczami w miejscowsti Groszowice gm. Jedlnia Letnisko

3.3. Zakres budowy

Zakres budowy sieci wodagowej i przyhczy obejmuje:

- odkrycie istniegcych sieci wodoaigowych w miejscach przewidzianych do waga nowych
odcinkéw sieci (dwa wgrtia),

- podhczenie projektowanej sieci wodagbwej do istnigjcych odcinkéw sieci wodoggowej,

- monta nowych rurocigdéw wraz z uzbrojeniem,

- monta przylaczy wraz ze studzienkami wodomierzowymi,

- podhczenie przyiczy wodocigowych,

- wykonanie préb ptukania i @iieniowych,

- zasypanie i 0znaczenie wodgmul.

3.4. Materialy

Budow nalery wykona z zastosowaniem napujacych materiatow:

- rury wodocagowe PEHD PE100 SDR 17 DN 110mm, 63mm, 90mm

- rury wodocagowe PEHD PE 100 SDR 17 DN 40mm (pszla wodocigowe),

- studzienki wodomierzowe wypasanym w zawory odcinage, wodomierz oraz zawor
antyskaeniowy,

- zasuwy klinowe z uszczelnieniemgkkim, z obudow i skrzynky uliczna,

- hydranty ppa. DN80 nadziemne.

3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach zkh i kolizji nalezy wykonywa& recznie, pozostate odcinki
mechanicznie. Wykopy @&cianach pionowych umocnionych szczelnymi szalunkamykopy
mechaniczne naty wykonywa koparky podsegbierra. Wykop powinien b¥y zabezpieczony
barierlka ochrona, a w nocy oznakowanywiattami ostrzegawczymi. Natg przewidzi€
koniecznd¢ przykrywania wykopow pomostami dla praea pieszych i dojazdu.

W terenach nieutwardzonych urobek 6 na odkiad. Roboty ziemne prowaglzbez
naruszenia struktury gruntu na ktérym zostposadowione ruroggji i obiekty uzbrojenia sieci.
Grunty naruszone nalg usuw@& z dna wykopu i uzupeinta materiatem nieplastycznym
z wykonaniem zagszczenia. Rury ukladana podsypce piaskowej o griébo20 cm — doktadnie
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ubitej. Zasypk wykona w 100% piaskiem, warstwami grudmd 30 cm z dokladnym ubiciem.
Podsypka i zasypka musi byag:szczona do 100% w pasie drog i do 94% w pozostatych
odcinkach wg Proctora. Nalg zwrock uwag na zabezpieczenie ruragdw przed
przemieszczaniem i podczas wykonywania obsypki i z@gczania wykopu. Stopie
zag:szczenia naley zbada laboratoryjnie.

W miejscach skrzyowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace prow&degcznie
zabezpieczaf przed uszkodzeniem odstetd uzbrojenie.

Przed zasypaniem wodagu naley zleck wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodet

Na 14 dni przed rozpogziem wykopéw wykonawca zoboydany jest do powiadomienia
o terminie rozpoagia i sposobie wykonania robo6t wszystkich §glaieli urzadzen podziemnych
na danym terenie.

Nalezy stosowa si¢ do zalecé zawartych w protokole ZUD.

3.6. Roboty montazowe sieci wodogjgowej.

Sie¢ wodocihgows projektuje s¢ z rur PEHD PE100 SDR 17 PN = 1,0MPa.

Nowoprojektowane odcinki sieci standwibeda spicie dwdch istnigjcych sieci
wodochagowych DN 110 zakczonych hydrantami przeciwparowymi nadziemnymi.

Whtaczenie nowo projektowanych odcinkow sieci do igtaigch wodocigow ( zak@czonych
istniejpcym hydrantem nadziemnych ( ze wgll na brak informacji o sposobie pacitenia
hydrantu do istnigcej sieci oraz o kxinej sieci wodoeigowej) whczenie zaréwno w gle wl
oraz W21 nalgy wykona& za pomog trojnika zeliwnego kotnierzowego DN 100/80/100, ktory
nalezy podhczy¢ do istniejcej sieci na pomackrocca kotnierzowego PE z 2nym kotnierzem,
rowniez na trojnik zeliwny naley przepa¢ istniepca kolumre hydrantows. Z drugiej strony
projektowanego trjnika natg zamontowa zasuvg kotnierzows z mickkim klinem zakaczora
obudow teleskopow Rd=1300-1800 mm i skrzyakuliczna do zasuw zeliwa szarego. Zasuw
naley ustawé na ptycie chodnikowej 35x35x3 cm. Zasuwa pomog krééca kotnierzowego

nalezy polaczy¢ z nowo projektowansieci wodocigows.

Uzbrojenie sieci stanowibeda hydranty p.pe. nadziemne DN 80 mm. Kolana stopowe

i zasuwy hydrantowe natg ustawia na ptytach chodnikowych 35x35x3 cm.
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Odgatzienia do hydrantow patzy¢ z siecy przy zastosowaniu kééow kotnierzowych oraz
trojnika zeliwnego, redukcyjnego DN 100/80. za trojnikiem pamowa& zasuwe zeliwna
z migkkim klinem DN 80. Zasuwz kolummny hydrantow pofaczy¢ za pomog rury PEHD PE 100
SDR 17 DN/OD 90mm patzora z armatug zeliwna za pomog kré¢cow kotnierzowych oraz

muf elektrooporowych.

taczenia rurocigbw oraz ksztattek wykonanych z materiatu PE wykopiezez zgrzewanie
doczotowe.

Catas¢ prac montaowych wykong zgodnie z warunkami podanymi przez producenta
przyjetego systemu rur i ksztattek.

Na zatamaniack 45 stopni, na odgeieniach sieci oraz na odgaieniach do hydrantow
stosowa bloki oporowe z betonu C8/10.

Wezly potaczeniowe zostaly rozrysowane na rysunku nr 4 ninisgego projektu.

3.7. Roboty montazowe przyfczy.

Przylhcza wodocigowe projektuje siz rur PE 100 SDR17 DN4@dzonych przy pomocy
ksztattek elektrooporowych. Odgalenie przyhcza od sieci wodoagowej naley realizowa
przy pomocy nawiertko—zasuwy samonawiegcaj do rur PE zakazonej obudow teleskopow

Rd=1300-1800 mm i skrzyaluliczrg do zasuw zeliwa szarego.

Przylhcze wodocigowe zakaczy¢ naleey w studni wodomierzowej w wersji
mrozoodpornej, dziatagej na zasadzie termosu, wykorzystej geotermalne wéaiwosci ziemi.
Studnia o gibokasci min. 1700 mm winnaSrednica studni wodomierzowej wynosi 1000mm
wykonana zostata polietylenu wypasaa w stopnie ztazowe utatwaap wefcie dosrodka celem

dokonania odczytu i ewentualnej konserwaciji.

Wewmatrz studni zainstalowanalezy zawor odcinajcy, zawoOr zwrotny antyskaniowy
(wedtlug PN-EN 1717:20030chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody walasjach
wodochgowych i ogdélne wymagania dotyce uradzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny”, typ EA, PN 16, temperatura 1@ GW/GZ), wodomierz.

Przyktadowy rodzaj studni zawiegapj minimalne wymagania zmizono do cgsci

rysunkowej projektu — rysunek nr 5.
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3.8. Wykonawstwo i odbiory.

Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zesZ) oraz
instrukcjami producentoéw aytych materiatow. Przed zasypaniem rusgcinalery zgtost do

zainwentaryzowania przez geoglet

3.9. Préby szczelndci

Proby szczelni i odbiory naley przeprowadza wg PN-B-10715:1970. Préb
cisnieniowg nalery wykona po utazeniu sieci i obsypaniu jej z podbiciem z obu stpiaskiem
w wykopach otwartych i po uzyskaniu peinej wytrzyosai betonu w blokach oporowych
i podporowych. Zicza rur i ksztatltki nie powinny I8y obsypane piaskiem do czasu
przeprowadzenia préby soieniowej. Préba hydrauliczna powinna odpowiadsstpujacym
warunkom:

— odcinek poddany prébie nie powinien przekr&cz@0m.

- W czasie préby zamontowane zasuwy winng bgtkowicie otwarte,

— wszystkie odgakienia winny by doktadnie zakorkowane i podparte,

— przed proh przewod nalgy napeint wodh na okres co najmniej 5-ciu godzin,

— cisnienie probne dla sieci powinno wyno4i,0 MPa,

— préke szczelnéci wykonywa w temperaturze min. +1°C,

- w ciaggu 30 min ddnienie na manometrze nie A@SPAC ponizej cisnienia probnego.

Na zhczach kotnierzowych poddanych probie nie mogysipowa przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawianiacgrosy.

Woda do proby pobieranadizie z istniejcej sieci wodoeigowe;.

3.10. Dezynfekcja sieci wodoggowej

Dezynfekcja hdzie polegata na napetnieniu rurggdw wody z dodatkiem podchlorynu
sodu i pozostawieniu roztworu przez 24 godzinytyo czasie wo¢ nalery spuci¢ z rurochgu
do ,beczkowozow” i odwi& do oczyszczalnkciekOw, nasipnie rurocig przeptuka czyst

woda z jednoczesnym poborem probek wody do hadhoratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej
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jakosci wody wykonany przez autoryzowane laboratoriurb ktacg sanepidu poszczegolne

odcinki wodocagu mog by¢ oddane do eksploataciji.

3.11. Plukanie sieci wodoggowej

Woda do ptukania powinna byzysta, bez zanieczyszézmechanicznych. Ptukanie sieci
nalery wykonywa z predkoscia 1 m/s wypuszczag brudra wode przez hydrant lub odwodnienie
az do chwili kiedy wyptywagca woda bdzie czysta (il& przepuszczonej wody przez rurggi
nie mae by mniejsza od 3-krotnej odtpsci przeptukiwanego ruroagu). Protokolarnie
odnotow& wynik ptukania. Woda do ptukania musidiyrana z istniejcej sieci wodocigowej po

uzgodnieniu z wiicielem sieci tj. Gmina Jedlnia Letnisko.

4. Zestawienie podstawowych materiatow

- rury wodocigowe PEHD PE100 SDR17 DN 110 — 346,5 m

- rury wodocigowe PEHD PE100 SDR17 DN 90 -3,0 m

- rury wodocagowe PEHD PE100 SDR17 DN 63 -33,5m

- rury wodocagowe PEHD PE100 SDR17 DN 40 — 35,0 m

- trgjnik zeliwny redukcyjny 100/80/100 — 2szt.

- kréciec kotnierzowy PE 100 SDR 17 DN 110 — 4szt.

- zasuwa klinowa z uszczelnieniemekikim DN 110 — 2szt.

- trojnik segmentowy redukcyjny do rur PE DN 1108 — 1 szt.

- kolano 48 PE 100 SDR 17 DN 110 — 1 sz.

- fuk 15’ PE 100 SDR 17 DN 110 — 1 sz.

- studzienki wodomierzowe wypasme w wodomierz 2x zawor odcinay, zawor zwrotny
antyskaeniowy (wedtug PN-EN 1717:200chrona przed wtornym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodagjowych 1 o0golne wymagania dotyge urzadzen
zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”, Bfs, PN 16, temperatura
100 C, GW/GZ) i wodomierz — 7 kpl.

- opaskazeliwna do nawiercania rur PE DN 110/40 — 6 szt.

- opaskazeliwna do nawiercania rur PE DN 63/40 — 1 szt.
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- obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zaslonprzyhczy — 7 kpl.
- hydranty pp@. nadziemne DN 80 — 2 szt.

- trojnik zeliwny redukcyjny DN 100/80 — 2 szt.

- zasuwazeliwna z mekkim klinem DN 80 — 2 szt.

- kréciec kotnierzowy PE 100 SDR 17 DN/OD 90 L=1,6 4 szt.

- kolanozeliwne ze stopkdwukotnierzowe DN 80 — 2 szt.

- obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zaswahgidrantéw — 2 kpl.

- korek zgrzewany doczotowo DN 63 — 1 szt.
- tdma ostrzegawczo lokalizacyjna z wkiladitalows — 418,0 mb

- rura dwudzielna AROT PS 110 L=1,5m

5. Uwagi kaacowe i przepisy BHP

Budowe poprzedz szczegOtowym wytyczeniem w terenie trasy projeloych odcinkow
budowy sieci wodoagowych oraz istniecych uradzen infrastruktury podziemnej. Po
zakaiczeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem budowslezy wykona dokumentag
powykonawcz w oparciu o inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz. Wykonane roboty
podlegaa odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiidhwestora. Dokumentacja
powykonawcza powinna uwzginia¢ ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy
w stosunku do dokumentacji projektowe]. Dokumerdagowinna zawieka przebieg trasy
odcinkdéw wodocigéw, dane techniczne udzen (karty katalogowe) iinne istotne informacje
zZwigzane z eksploatacvybudowanych przykczy.

Do budowy sieci mina przysipi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na
budowg od organu wydagego to pozwolenie.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale szczegOlowo zapozba sie
z usytuowaniem ugdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podidhd
geodezyjnych. W celu szczegdtowego ustalenia Ip&aji uzbrojenia terenu nalg wykona
poprzeczne przekopy kontrolne.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nglezachowa ostraznos¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych na mapachydze: podziemnych.

W rejonach zblien i skrzyzowan projektowanych odcinkow przadzy z uzbrojeniem
podziemnym, wszelkie prace ziemne aglevykonywa& recznie pod nadzorem wdacieli

urzadzen, stosujc sk do zaleca podanych w uzgodnieniach.
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Wszystkie prace obfe niniejszym projektem nalg wykonywa zgodnie
Z obowgzujacymi normami, zargdzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowan@mepisow
BHP, ppa.

Przy pracach budowlanych, najestosowa ustalenia:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlany¢bz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Z 1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawm psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr
62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowrkany do spormizenia planu bezpieczgtwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd2 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Wierzgata

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
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CZESC RYSUNKOWA
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