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1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa sieci wodoggowej w miejscowsci Groszowice, gm. Jedlnia Letnisko.

1.2. Przedmiot i zakres ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania iodbioru robot
podczas budowy sieci wodagowej z ktéra zostanie wykonana w Groszowicach ngmiedinia Letnisko.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia rob6t okénych w Dokumentacji Projektowej
zawierajicej opis techniczny oraz rysunki obejaug wykonanie robét iynieryjnych zwazanych z budowsieci
wodocihgowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodochgowa — wodocig, system ruroggdéw wraz z uzbrojeniem i wdzeniami staacych do
rozprowadzania wody w spos6b zorganizowanyglgi

Przyhcze wodocigowe — odcinek przewoduadzacego sié wodochgowa z wewretrzng instalacy
wodockgows w nieruchoméci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym

Studnia wodomierzowa — kompletne adizenie techniczne w ktérym przy pomocy poszczegidiny
elementéw dokonywany jest pomiarzguia wody, zabezpieczenie przed &kaiem sieci, odecie doptywu wody
z sieci, filtrowanie doptywajcej wody przed zanieczyszczeniami makro.

Hydrant nadziemny lub podziemny— element uzbrojsig@ai shiacy do czerpania wody do celéw pzpo

Zasuwa - element uzbrojenia siecizgity do odcgcia przeptywu wody w sieci.

Wezet — miejsce w sieci wodagjowej w ktorym wysipuje odgadzienie do urzdzer wodocihgowych,
przylacza wodocigowego lub innego odcinka sieci wodggdwej.

Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
pozostatymi powszechnie stosowanymi nazwami.

1.4. Informacja o terenie budowy

- Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zaka@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoriadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zardem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabét
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by
aktualizowany przez Wykonaw®a biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, takie jak : zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaly, i.t.p., zapewstiajyv ten sposédb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, &soach i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowrs.

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chara&tze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowitany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koakezpieczenia terenu budowy
nie podlega oabnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cea umowry robot.

- Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia uzbrojenia podziemnego
oraz uzyska od odpowiednich wiadadhcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
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mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zame wilasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizadzean w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowhzany powiadondi inspektora nadzoru inwestorskiego o prag&niu do rob6t zwizanych z wiczeniem sj

do tych uradzern. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwlazzmawiadamia o tym fakcie

Zamawiajcego i kedzie z nim wspétpracowat przy wykonywaniu naprawyykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzeniadzeh podziemnych. Wykonawca uwzgini w kosztach prowadzonych
robot prace zwizane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i miyalije ewentualne kolizje.

- Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowrek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dope
ochronysrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawcadzie utrzymywa teren budowy w stanie bez adiwosci dla os6b
lub wilasndci spolecznej i &dzie miat szczegdlny wzgdl na $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi i zabezgnia przed nidiwoscia powstania pzaru.

Wszelkie prace naly prowadzé w sposob nie narusaaly stanusrodowiska. W przypadku ingerencji po
zakaczeniu rob6t odtworayzniszczone struktury gleby idlonosci.

- Warunki bezpieczeistwa pracy

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowizek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach re@iEcznych, szkodliwych lub nie
spetniajcych wymaga sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie aggm urzdzenia, sprg i odziez ochronma
0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W odniesieniu do rob6t budowldnyc
Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy squtmiz plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia ( BIOZ).

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny spra, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowamarem wywotanym na skutek realizacji robét lub
przez personel wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej robaét.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlkasnym zakresie :

- wykonanie zasilenia placu budowy w wgoicenergé elektryczn,

- wykonanie i utrzymanie w natgtym poradku drég dojazdowych do placu budowy,

— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej robaét.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca umaliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesii.

- Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty i usdzenia uywane do robot od
daty rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t ( do wydania protokétu odbioruikowego ).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanisvirmo by
prowadzone w taki spos6b, aby budowa lub jej eléyeyly w zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy aprobat technicza wydara przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtdwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azatxaiczeniu rob6t ich szkodlivég
zanika ( np. materialy pylaste ) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, to Wykonawca powinigmyona: zgod: na wycie tych
materiatdéw od wigciwych organdw administracji patwowej.



- Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohiych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

- Ograniczenie obcizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzen na & przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidre zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofpen na osie mog by¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywré@stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

- Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposéb zvazane z robotami i duzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb aty
bedzie informowé& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaw kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

- Ogo6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag
Projektowa, ST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Wymogi ogoélne dotycace materiatéw i urzadzen

2.1.1.  Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sidaeg informacje dotyege proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédia uzysku zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badsv celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarddia w sposaéb egly spetniag wymagania ST w czasie pegti robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade witacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiczapc w to zrédlta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNedzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzréodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : pptarynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty za@ane
z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopOow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po ukiwzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopmawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga umowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora zZ8ad Wykonawca nie dulzie prowadz
zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhaigne w dokumentach umowy.



Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytwarni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruela sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbRi materialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiastoi. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoruedzie przeprowadzat inspekcjwytwoérni, beda zachowane
nastpujace warunki :

a)lnspektor Nadzoruduizie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b)Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realiaatcjowy.

2.1.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyathv
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesli. Idspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie
tych materialdbw do innych robét, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematéw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty. Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderiilo czasu gdyedola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowabjasi@kos¢ i whasndgci do rob6t i bylty dosipne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremggdowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

2.1.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie z8aym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ada
wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale mae by pdézniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowigdaymogom Polskich norm wyszczegélnionych w niniejs3T, a
urzadzenia powinny posiadaatesty techniczne lub deklaracje zgadm@ unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnainymi dyrektywami UE dotyccymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

Materiatami stosowanymi do wykonania robgtixych tematem niniejszej specyfikacii s
2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury sieci wodochgowej i przytaczy wodocihgowych

Rury do wody pitnej z PEHD PE100 SDR17 PN1feminicach DN110, DN90, DN 63w sztangach dt.12,0m
Rury do wody pitnej z PE100 SDR17PN16rednicy DN40 w zwojach.

Rury winny posiadaaprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH w 8&awie

2.2.2. faczniki rur i armatury

Pohczenia rur PE oraz ksztattek (koland #& 100 SDR 17, tuk £9°E 100 SDR Korek PE SDR 17
DN/OD 63) przez zgrzewanie czolowe i za pomksztattek elektrooporowych.

Pokczenia rurzeliwnych hczone kotnierzowo.

2.3 Studzienki wodomierzowe

Przyhcze wodocigowe zakaczy¢ naleey w studni wodomierzowej w wersji mrozoodpornejiadiiacej na
zasadzie termosu, wykorzysiogj geotermalne wgiwosci ziemi. Studnia o gbokasci min. 1700 mm winna.
Srednica studni wodomierzowej wynosi 1000mm wykonanatata polietylenu wyposana w stopnie zlazowe
utatwiajace wegcie dosrodka celem dokonania odczytu i ewentualnej konaejiw

Wewmtrz studni zainstalowanalery zawodr odcinajcy, zawdr zwrotny antyskeniowy (wediug PN-EN
1717:2003,0chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody walasjach wodoagowych i ogélne wymagania
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dotyczice uradzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”, &B, PN 16, temperatura
100 C, GW/GZ), wodomierz.

W studzience wykortaprzegcie z rury PE DN 40 na stal DN 32 wg projektu oragkona podefcie do
wodomierza - zamontowawodomierz wraz z dwoma zaworami odcitgjmi oraz zaworem antyskeniowym,
wszystkie elementy armatury zdadwkami gwintowanymi.

2.4 Uzbrojenie i armatura.

2.4.1. Zasuwy
Zasuwy kotnierzowe gkkouszczelnione, énienie robocze 1,0 MPa, O-Ringowe uszczelnienie
trzpienia, trzpié nierdzewny tayskowany z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowamgy catej powierzchni
z wymienry naketka, przelot prosty bez gniazda, wszystkie elementyezpieczone przed korazjzabudowa
w dowolnej pozycji.
Zasuwy Dn 80 mm — dtugé zabudowy max 280 mm
Zasuwy Dn 100 mm — dtugé zabudowy max 300 mm

2.4.2. Hydranty nadziemne
Hydranty z podwdéjnym zamkgiem, zabezpieczona w przypadku ziamania kolumndramgu
wykonana z ruryzeliwnej lub nierdzewnej (dla hydrantéw nadziemnycbytc¢ z materiatdbw odpornych na
korozje, uszczelnienie wrzeciona o-ring, elementy odemmj — zamykajce (grzyb + kula) catkowicie
zawulkanizowane, nmidiwo$¢ wymiany elementéw wevetrznych bez wykopywania,
Hydrant nadziemny Dn 80 mm — H = 2200 mm

2.4.3. Tuleja kotnierzowa, zestaw kotnierzowy, mufarzesuwna
Cénienie nominalne 1,0 MPa, tuleje i mufy wykonanBQ@V, uszczelka gumowa mufy przesuwnej
(nasuwki) umaliwiajaca osadzenie rur bez ukosowania, ksztalt uszczebgewniajcy dobre przyleganie
w miejscach ubytkow i nierdwioi. Zestawy kotnierzowe z kotnierzami zabezpieczongrzed koroz.
Tuleja kotnierzowa PCV, mufa przesuwna PCV i zedtatmierzowy do rur 110 mm

2.4.4. Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantéw podzianych

Skrzynka uliczna do przytzy — korpus i pokrywa zeliwa szarego EN-GJL-250,

wymiary: srednica pokrywy min. 90 mm, wys. korpusu min. 156 m

Skrzynka uliczna do zasuw fi 80, fi 100, — korpgokrywa zzeliwa szarego EN-GJL-250,
wymiary: srednica pokrywy min. 150 mm, wys. korpusu min. 27

Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych — kolgaskrywa zzeliwa szarego EN-GJL-250,
wymiary: wys. korpusu min. 310 mm.

Wszystkie skrzynki zabezpieczone fabrycznie przadX.

2.4.5. Obudowy do zasuw (klucze do zasuw)
Obudowa do nawiertek nr kat. 3250 w wersji z kaptu27 mm do zaworu dn 40 mm, Rd= 1000 mm
Obudowa stata do zasuw fi 80, fi 100, , w werdfapturem 27 mm, Rd= 1250 mm

2.4.6. Nawiertko-zasuwa samonawiercaga do rur PE

Nawiertko-zasuwa samonawiergzg do rur PE DN 110 mm z odelem oraz DN 63 z odgiem — korpus,
obejma, glowicazeliwo szare EN-GJL-250, trzpiestal, hcznik- mosadz, uszczelki-guma.

Podhkczenie przy pomocy nawiertko-zasuwy realizowanekmezeczndci zamykania medium w wodegju
za pomog specjalnego wiertta rurowego.

2.4.7. Trojnik elektrooporowy
Trojnik elektrooporowy do rur PE 100 koloru czaradgN 110/63/110 L=285mm waga 3,7kg.

2.4.8. Trojniki zeliwne
Tréjniki redukcyjne kotnierzowe, wykonanezeliwa sferoidalnego , wewtrz i zewratrz epoksydowane.
Srednica 100/80/100 L=360mm.

2.4.9 Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznyoréz rozszczelnieniem sieci projektujee si
zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw opordwvyBetonowe bloki oporowe nafe wykona jako
zabezpieczenie przy trdjnikach, tukach i zasuwegreroké¢ bloku oporowego nie powinna &ymniejsza ni
odlegtas¢ scian wykopu odécianki przewodu; Blok powinien opigrasic o gruntnienaruszony; Wysokeé bloku
oporowego naley przyja¢ 50 — 60 cm wysz od srednicy przewodu z zateniem,ze srodek wysokéci bloku
znajdowé si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, co gmgiie s¢ poprzez zagbienie fundamentu bloku; Moa



stosowa bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane; Blo&lezy wykona z betonu klasy min. B-20 wg PN-
EN 206-1 : 2003.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Rury kanatowe

Rury powinny by sktadowane poziomo na ptaskim i rownym padioFabrycznie zapakowane palety
mozna skiadowé jedna na drugiej do wysokeci 3,0 m . Rury sktadowane luzem nafeumiesci¢ na drewnianych
podktadach rozstawionych co 2,0 m i zabezpiéqayzez boczne podpory rozmieszczone w takichepdsh jak
podktadki. Wysoké¢ sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna praeka 1,0m, natomiast rury w zwojach
nalezy sktadowg w pozycji poziomej utbone na sobie do wysosm max 1,5 m.

Rury w trakcie skiadowania winny bychronione przed szkodliwym dziataniem promieninsicenych i
opadami atmosferycznymi oraz olejami i smarami. peratura w miejscu sktadowania nie zagrzekroczg 30°C
a odlegtd¢ rur od grzejnikéw i przewoddw grzewczych nie zmdy mniejsza ni 1,0 m. Czas przechowywania
w otwartych magazynach nie powinien przekréckzaoku.

2.5.2. Studzienki wodomierzowe.

Studzienki wodomierzowe mpa skladowa na powierzchni nieutwardzonej w pozycji wbudowania
i w pozycji lezacej. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowanmalezry wykona zabezpieczenia
uniemaliwiajace wywracanie si studni. Skltadowanie w pozycji 4gcej powinno by realizowane w sposob
zabezpieczapy przed uszkodzeniem korpusu i elementéw izolaofnstudni oraz umidiwiajacy dostp do
poszczegolnych stosow wyrobow.

2.5.3. Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne

Hydranty, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne powirby¢ sktadowane z dala od substancji dzidggch
korodupco. Wyroby powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanieinpa by utwardzona
i odwodniona.

2.5.4. Ksztaltki PE,zeliwne, zasuwy

Ksztattki PE, ksztattkieliwne, zasuwy sktadoweanalezy w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych
i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymisposob zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem. Ksztaltki, #¢zki powinny by skladowane w sposéb upadkowany z zachowanierrodkow
ostrznosci. Nalezy zachowé szczegdla ostrazno$¢ przy pracach w obsdnych temperaturach zewtrznych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdwanacznie wzrasta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organjzrobot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdatiaku ustake w wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpwsSprzt
bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien Iy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoopik dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisaffiyjkonawca bdzie
konserwowa sprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektbladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zedoy¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sfirzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipualszczone do robot.

Sprzt wykorzystywany do wykonania sieci wodagdwej musi odpowiada wymaganiom okrdonym
w obowhzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozaemshnicznym i spelnia wymagania
technologiczne wykonania i moata elementéw. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewdita energii dla
poszczegodlnych jednostek sgiawych, t.j. pojazdow, spetu samochodowego i spite elektrycznego.

3.2. Sprat do wykonania sieci wodocigowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowe] powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:



koparek podsbiernych, spycharek kotowych lulagiennicowych, spetu do mechanicznego zggczania gruntu,
sprztu do kcznego zagszczania gruntu, betoniarki kotowej, pomp wirowycklwadniagcych, agregatéw
pradotworczych, szalunkédw do umocnienia wykopéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewéigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &hkreymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na osienych parametrow technicznycBrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromgieywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzajevenzonego materiatu i wytycznych producenta.

Srodki transportowe mugzspetnid wymagania wynikajce z obowizujace w Polsce przepisow, jak rowaie
zapewnt bezpieczastwo wytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowpnadto musza zapewni
warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwangatte zachowanie wymaganej jgkorobot.

Wykonawca zapewni nagtujace jednostki transportowe :

- samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochéd skrzyniowy do 5 t,
samochdéd skrzyniowy 5-10 t,
samochéd samowytadowczy 5- 10 t,
przyczepa dizycowa do 10 t.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzywa sztucznego mp@y¢ przewaone pojazdami odpowiedniej diugn, tak aby wolne kace
wystapce poza skrzyri tadunkows nie byly diwsze nk. 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewme
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanpod wptywem sit bezwladsa wyskpujacych podczas
ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rarr warstwa nie ni@ przewysza sciansrodka transportu
0 wigcej niz 1/3érednicy zewntrznej rury.

Pierwsz warstwe rur ukladg na podktadach drewnianych szerédioco najmniej 0,1 m i wysokai co
najmniej 0,06m. Poszczegdlne warstwy w miejscackasia s¢ wyrobOw naley przekladd materialem
wyscidlkowym ( tektura, folia ), &czniki do rur przewoZiw skrzyniach.

4.3. Transport studni wodomierzowych

Transport studni wodomierzowych powinien odbywsie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezeprzed uszkodzeniem przewemych elementéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosmvpriektadek , rozpér i klinéw z drewna , gumy iobych
odpowiednich materiatow.

4.4, Transport hydrantow p.paz.

Hydranty p.p@. mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w luzem w pozycji poziome;.

Jednostki tadunkowe nate uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przesamych powinien odbywa sie recznie przy ayciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5, Transport trgjnikdw zeliwnych, skrzynek ulicznych, obudéw do zasuw
Tréjniki zeliwne, skrzynki uliczne, obudowy do zasuw modgy¢ transportowane dowolnymirodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemiasesn i uszkodzeniem.

4.6. Transport ksztattek , tréjnikow elektrooporowych do rur PE

Do przewozu ksztaltek , tréjnikéw elektrooporowyddi rur PE wykonawca zapewni takiedki
transportowe, i opakowania ktore nie spowadmpnieczyszczenia i uszkodzenia #irsych elementéw
poszczegolnych asortymentow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali z Ineestn miejsca do odkladania ziemi,
odwazenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca na wiasny koszt dokarfawytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomackotkow osiowych, kotkovwéwiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetime przekae Inspektorowi Nadzoru.

Projektowane osie kanatow ( przewoddéw ) pgleznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gweadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatlamaniu trasy i w osiach wszystkichziéw .Na
odcinkach prostych kotki osiowe najeumieszcza w odlegtgci 30-50 m, przy czym na kdym odcinku naley
utworzy¢ co najmniej 3 punkty odniesienia.a@ireperéw navazat do reperdw sieci gastwowe;.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10[134.

Metody wykonania robot :

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobemecznym w zblkeniach i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym,
powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanesgoztu
mechanicznego.

Do rozparciacian wykopéw stosowamateriat i technologi zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych :
1.wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu,
2.przy wykonywaniu wykopu naky zachowa nastpujace warunki ;

- zapewrdi stateczn&t scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nactigkcian wykopu, albo
przez odpowiednie umocnienie

- wykop vgskoprzestrzenny écianach pionowych natg obudowa rozpartym deskowaniem poziomym
z zastosowaniem bali drewnianych lub dyli stalowycHub umocné sciany przy pomocy atestowanych
systemowych klatek-bokséw

3.przed rozpoaxiem prac ziemnych nalg bezpdrednio rozpoznawarunki gruntowo-wodne w wykopie
aby utrzymywa go w stanie bez wody za pomociaglego pompowania wody gruntowej bezgmnio z wykopu
w miare jego gkbienia,

uwaga! Nie wolno dopsci¢ do uplastycznienia dna wykopu na ktéryatdposadowione ruroggi.

4.dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, wykop
nalezy prowadzt bez naruszenia materialnej struktury gruntu;

5.przy wykonywaniu wykopu w bezpgmednim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokasci dolnej lub
wigkszej ni gigbokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegméwodocigi, kanalizacja ) naley je
zabezpiecz§ przed osiadaniem i odksztalceniem,

6.w trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymykopami naley ustawé taty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewashaz kontro¢ rzednych dna wykopu; taty
celownicze naley montowa nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchaiterenu w odlegkxiach co 30
cm; taty powinny mié state wyrane oznakowanie projektowanej osi przewodu; gérremdzie celownikéw
nalezy ustawi@ zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora,

7.w celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem awadopaddéw atmosferycznych naje zachowa
nastpujace warunki :

- gorne krawdzie obudowy wykopu powinny wystawa&o najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegg;
teren,

- powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odplyw wod poza
teren przylegaicy do wykopu,

8.zabezpieczenie skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi ( wodagj, kanalizacja, gazagy, kable
elektryczne ) powinno liywykonane w spos6b wskazany przez przysziygtikownikéw tych uradzen,

9.wydobyty grunt z wykopu powinien bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaa zgod
Inspektora Nadzoru po stwierdzeniu przyddtndo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych,

10. wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Przygotowanie podiga

1.Przewody naley uklad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym paodio Przed przygpieniem do
wykonania podiea naley dokona odbioru technicznego wykopu.

2.Podlara pod kanaly wykoréaz gruntu nieplastycznegawir, pospotka) grubosé podtoza min. 15 cm

3.Zasypka rur w strefach bocznych i nad rurami zkpiggruboziarnistego zgodnie z ST i dokumentaeghnicza.
4.Zagzszczenie podia i zasypki rur powinno wynasidla rur pod drog nie mniej nk 1,0 m zagszczenia wg
Normalnej préby Proctora, dla pozostatych odcinkdi& mniej nk 0,95 m zagszczenia wg Normalnej préby
Proctora zgodnie z dokumentatgchnicza.

5.0dchytki grubdci podtaza wzmocnionego nie magrzekraczé& 10 mm.

6.Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwieksza nk wg PN-B-02480 [18].

7.Dopuszczalne odchylenie w planie osi padtevzmocnionego od osi przewodu niez@@rzekraczal0 cm.
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8.Rd&znice rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nmeg
przekraczd + 5 cm. Wystpujace ré&nice nie mog na zadnym odcinku przewodu spowodoiwapadku
przeciwnego ani tejego zmniejszenia do zera.

9.Wilgotnoi¢ zag:szczonego gruntu powinnadbgdwna optymalnej lub wynasico najmniej 80% jej wielkixi wg
PN-B-02480 [18].

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad wargtwosadowienia powinien odpowiadgarametrom
rurociagu. Zagszczenie warstwami co 30 cm do powierzchni terenu.

11. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu powinno byie wicksze nk — 2%.

12. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedlugkaimentaciji projektowej nie powinno
przekracza+ 0,1 m.

13. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow ( przy wlotaetaylotach ) nie powinno przekracza 0,1 m.

14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanegomasywg dokumentacji projektowej nie powinno

przekracza + 5%.

5.4. Roboty montaowe

Roboty montaowe naley prowadzt zgodnie z poriszymi zasadami :

1.Roboty montaowe prowadz w temperaturach otoczenia od +5° do +30°.a€mnia rur wykonywa
w temperaturach nie #8zych nk podane w wytycznych producenta rur.

2.Sposob montal przewodu powinien zapewnutrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumgatac
projektows.

3.Rury opuszczana dno wykopu sposobemcenym, po wczéiejszym sprawdzeniu stanu technicznego
powierzchni.

4. Uktadanie odcinka przewodu m® odbywa si¢ tylko na przygotowanym podia. Podiae powinno by
profilowane w mia¢ uktadania przewodu a grunt z pozHowykorzystd do stabilizacji utéonej juz czsci
przewodu po obu stronach rury.

5.0sie hczonych odcinkéw muszaegpokrywa.

6.Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do podida na catej swej diugoi w co najmniej % jego
obwodu z wydczeniem zicz.

7.Zkacze powinno b§ odstonete do czasu przeprowadzenia proby szczeino

8.Przewody musg by¢ ukiadane ze spadkami podanymi w dokumentacji gtoyeej. Nie wolno
wyréwnywa: kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twar@yementow jak : kawatki drewna,
kamieni, wyrobéw betonowych.

9.0dchylenie utaonego przewodu do ustalonego w dokumentacji proyedf kierunku nie powinno
przekracza 1l cm.

10. taczenie elementow rurowych w odcinkach 12-to metmiwga dczniki dostarczone przez producenta
wraz z rurami.

11. taczenie odcinkéw krétkich dokotgo dockciu rur do wymaganej diugoi, sfrezowaniu jej kacdwek
i natazeniu pohczer wraz z utgeniem zgodnie z niniejsAST.

12. Glebokas¢ posadowienia rurogju zgodna z dokumentagprojektow i zgodnie z PN-92/B-10735

13. Wheczenie kanatu do istniggych sieci wodoaigowych wykoné przy pomocy ,wcinki” .

5.4.1. Rury sieci i przyhczy wodochgowych

A. Rury i ksztattki stosowane przy budowie powirposiadé certyfikaty i byt oznakowane :

- czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenidgrednicy i grubéci scianki,

- data produkcji — rok, miest, dzien,

- obowiazujace normy.

B. Rury naley montowd i uktada zgodnie z dokumentaciechniczia, wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, instrukcj montau dostarczom przez producenta i zgodnie z ,Warunkami techniazinwykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Pal#torporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacyjnej z 1996.r.

C. Rury naley ukfada& w temperaturze powsgj 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
w temperaturze nie mniejszejpni8° C.

D. Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego
rurociagu przed zamuleniem.

E. Pohczenia rur PE z pomaaiacz ;

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych

- kotnierzowych,

- zaciskowych.
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Szczegotowe warunki mortia poszczegdllnych @tz okrélaja instrukcje producentéw poszczegdinych
systeméw rur. Pagtzenia powinny zapewniatrwaly, szczeln€¢ przy cénieniu roboczym i probnym. Podczas
pofaczenia rur PE przez zgrzewanie ngldezwzgédnie przestrzedgainstrukciji producenta oraz zwrédiwag: na
prawidtowe przygotowanie zgrzewanych elementéw t.].

- wyréwnanie kacéw rur,

- jednakow gruba¢ zgrzewanych elementéw,

- osiowe ustawienie zgrzewanych elementéw,

- odpowiedmni temperatug otoczenia

5.4.2. Elementy uzbrojenia

Przy montau elementéw uzbrojenia naleprzestrzegapodanych zasad ;

- przed zamontowaniem sprawélatan powierzchni, stan elementéyecanych, dziatanie mechanizméw
ruchomych

i zamykajcych montowanej armatury,

- na tréjnikach , kacowkach sieci i zatamaniach stos@vidoki oporowe wg. PN-81/9192-05,

- zasuwy i hydranty umieszazaa ptytach betonowych 35x35x5 cm.

- teren wokét obudowy zasuwy pod skrzgnlliczra zabrukowa ptytkami betonowymi 35x35x5 cm,

- hydranty p.pa. montow& na kolaniezel. kotnierzowym ze stopk

- lokalizacg hydrantow i zasuw oznakoweaza pomog tabliczek umieszczonych na trwatych punktach
w terenie lub stupkach betonowych,

5.4.3. Studzienki wodomierzowe
Przy montau studzienek wodomierzowych najeprzestrzeganastpujacych zasad;
studzienki wodomierzowe powinny bylokalizowane na terenach zielonych w miejscaeh ni
naraonych na wjazd eizkiego sprztu o wadze powsej 150 kg.
studzienki nalgy wykonywa: w wykopie otwartym.
- nie zasklepiaw sposéb trwaty dna studzienki
- zachowa dtugdsci odcinkéw prostych przed / 5xdn / i za / 3xdnddemoierzem.

5.4.4. Proby szczelngri

A. Przewody i armatursieci wodocigowej z przydczami naley poddé probie szczelniei zgodnie z norm

PN-70/B-10714 oraz z PN-92/B-10 725.

Proby; cisnieniowg nalezy wykona w celu sprawdzenia wytrzymaio rur i szczelnéci ztaczy.

B. Prélg nalezy przeprowadzi na cénienie 0,9MPa. Prabnalezry uzn& za pozytywn jezeli w ciagu 30 min.
nie nasipi spadek éinienia zadany na badanym odcinku.

C. Wyniki prob szczelniei nalezy zapisé w protokéle sporadzonym przy udziale przedstawicieli nadzoru
inwestorskiego i zytkownika sieci,

D. Przy wykonywaniu préby émieniowej naley zachowa nastpujace zasady ;

- odcinki poddane prébie nie powinny rigtugasci wiekszej nz 500 m,

- przed préh nalezy wykona: zasypki rur pozostawiag miejsca ziczy w petni widoczne i dogbne,

- po napetnieniu ruroggu wodi, przewdd nalgy odpowietrz¢ i pozostawd na 1 godz. w celu
ustabilizowania,

5.4.5. Ptukanie i dezynfekcja

A. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczdliagurocihg naley poddé ptukaniu uywajac czystej
wody i powietrza. Zapewniamy ¢tkos¢ przeptywu wody w przewodzie urdowiajaca usungcie wszystkich
zanieczyszczestatych.

B. Dezynfekcg nalezry wykona napetniagc wyptukany przewod wadz dodatkiem podchlorynu sodu
( zalecane stenie 1 litr podchlorynu na 500 litréw wody ) i p&awiapc w tym stanie na 24 godziny. Po uptywie
wymaganego czasu mieszanimlezynfekujca wypusci¢ z rurocagu i ponownie przeptuka woda. Wodk
z dezynfekowanego odcinka poddzdaniu laboratoryjnemu.

5.4.6. Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubgci 30 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jazdmhodnikiem zasypa
piaskiem gruboziarnistym . W terenie nieutwardzoraasypanie i zagzczenie wykopow gruntem z wykopow.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w kaej warstwie powinien kiydla rur pod drog nie mniejszy ni 1,0 max
zag:szczenia wg Normalnej proby Proctora a w tereig@twardzonym nie mniejszy 110,95 max zagszczenia
wg Normalnej proby Proctora. Wszelkie zmiany itedstwa nalgy uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

UWAGA !l Calos¢ robot wykona zgodnie ze standardami wykonania robét gkireymi przez :

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Czs¢ Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”
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- Warunkami technicznymi okénymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002.r. ( Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 zpi&jszymi zmianami ).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt pwupcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspekitadzoru.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahiiologicznym, proponowany
sposoOb i form przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexhlith wiaciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robdét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgehkontrok robdt i jakdci materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane wuydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudulzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru dnlizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetbod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materialdw idépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrobét w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentaej projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtowigi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kar,0zj

- sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentacprojektows.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykomie powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokwmi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtcci osi utlazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 cm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nisvipno przekracza—-5%
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadkulp% projektowanego spadku (przy ziszonym spadku)

- wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien b
zgodny z pkt. 5.4.5. ST,

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t masadpowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowe;
i Specyfikacji Technicznej oraz musposiadd aprobaty techniczne zgodidlub swiadectwa jakéci producentéw
oraz uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mieg zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedn dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawegldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usunite lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senigi ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoih.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkali, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaraducent materiatbw powinien udzéelnu niezlgdnej
pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokorug weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badania,elizie ocenid zgodndé¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi® pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoaterialéw i robét z dokumentagprojektows i SST.
Moze rowniez zlec, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych lub dodatkowych batiapobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1.certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2.deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z :

- Polsky Norm,

- lub aprobat techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslong w pkt.1

i ktére spetniagg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badleeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.9. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli  jakosci wykonywanych rob6t naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegOlInéci z dokumentacja projektowa oraz zgoffri@ warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania :

a)zgodnd¢ z dokumentagj projektows,

b)zgodna¢ z wymogami Specyfikacji Technicznej,

c)utozenie przewoddéw : rxinych uladenia tych przewodow, odchylenia spadku, zmiana ukieun
przewodow,

d)zabezpieczenia antykorozyjne,

e)kontrola podczen przewodow i szczelrai przewodow,

f) grubgi¢ izolacji przewodow i uradzen,

g)zgodnd¢ montau urzadzer z DTR dostarczonymi przez producentow,

h)prawidlowasci zainstalowania armatury i udzen,

i) prawidtowasci wykonania izolacji termiczne;j.

6.10. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aost
odrzucone,. B materialy nie spelniage wymagé zostam zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektor
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wyka odchylenia cech od okdlenych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji
powinny by ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru seouzng wad; za nie majca zasadniczego
wplywu na eksploatagji ustali zakres oraz wielké potrmcen za obniorg jakos¢ materialdw lub wykonanych
robot.

6.11. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na biaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudréoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robdét podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzedtaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniasi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania.dpProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwaftaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny dyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustale

- korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagrego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych rob6t dalzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagarm do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odlanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawicinspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegltaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zpkigora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b)odbiorowi czsciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umawviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmestpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj:

- wykonane podsypki ruroggu,

- wykonane pajczen,

- zasypany i zaggzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien b§ dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego pgst robot.

Diugosé¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentdéw zawieragych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiory czsciowe dotyca zakaiczonych odcinkéw sieci wodagjowej, a w szczeglldoi robét
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokontjgkonawca wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez kierownika budov@dbiéor mae by wykonany po sprawdzeniu
kompletndci wykonania danego elementu oraz przeprowadzernimaganych préb. W odbiorach edziowych
uczestniczy kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru

Odbioru czsciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeépgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadrieim na @imie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&zorzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru
przy udziale Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentac]
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pokoavych lub robdt uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantppjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robdét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaiy przygotowanastpujace dokumenty :

1.dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporazona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

6.deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

7.opini¢ technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzei,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigladbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WWhakmeea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wikzanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

8.6. Obowhzki kierownika budowy

Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préprawdzé instalacji.

Zgtoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych roblégapcych zakryciu lub zanikagych.

Zgtoszenie do odbioru kasowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy,tacz&niem odpowiednich
dokumentéw, jak : oryginat dziennika budowy, dokumaeja powykonawcza, karty gwarancyjneagizz, decyzje
i certyfikaty.

Uczestniczenie w czyngoiach odbioru.

Zapewnienie usugctia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednostk obmiarovy ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniaé wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&bone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa :

- robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartai¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Szczegotowe formy i terminy platém za wykonanie robét budowlanych olleeumowa zawarta pogdzy
Wykonawe, i Zamawiajcym.

9.2. Warunki umowne i wymagania ogolne

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wztaysie. Koszt ten
uwzgkdnia i ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej robot

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przez Wykonagobjazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu robaét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- dokonania optaty/dzieawy terenu, przewidzianych przepisami prawa,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije :

- usungcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem, wykonaniem i likwidaopjazdow/przejazddéw oraz zmign
organizacji ruchu na czas prowadzenia robogtgbh umowa, w tym dokonania stosownych optat przewidzianych
przepisami prawa, ponosi Wykonawca w ramach cenywmej robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 12201-2:2004
PN-B-10736:99

PN-81/B-10725
PN-EN 1717:2003

PN-EN558-1
PN-B-06250:1988
PN-EN 1092-2:1999
PN-B-10736

PN-B-02480
PN-70/B-1071
ZAT/97-01-001

Systemy przewodow rurowyclvarzyw sztucznych do przesytania wody —
Polieggl PE. Cgs¢ 2: Rury

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaemradéw wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed wtérnym zanieczysueme wody w instalacjach wodagowych i
ogdélne wymagania dotysze uradzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

Diugé&¢ zabudowy zasuw wodagjowych.

Beton zwykly

Patzenia kotnierzowe

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Proby szczel§w sieci wodocigowych
Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementcace w rurocagach
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