KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m. Piotrowice gm. Jedlnia Letnisko
INWESTOR : Gmina Jedlnia Letnisko

ADRES INWESTORA  :  ul. Radomska 43, 26-630 JedInia Letnisko

BRANZA :  sanitarna

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sieé wodoci ggowa
11 45111200-0 |Roboty ziemne
1/5.1. KNR 2-01 Pomiary geodezyjne km 0.090
d.1. 0120-03
1
2|5.2. KNR AT-11 Wykopy liniowe o gf. do 2,4 moszer.do1,0mw |m3 116.394
d.1. 0104-03 gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE
1 2" koparka 0,60 m3
3/5.3. KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3 11.200
d.l. 0511-03 grub. 20 cm
1
4/5.2. KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umoc- |m3 16.586
d.1. 0112-01 nieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-1l dla gtebo-
1 kosci wykopu do 2,8 m - analogia, zasypka pias-
kiem (wraz z dostawg piasku)
5/5.2. KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 16.586
d.1. 0236-01 grunty sypkie
1
6|5.2. KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopé6w liniowych o gt.|m3 88.394
d.l. 0109-03 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umoc-
1 nieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
7\5.2. KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu |m3 28.000
d.1. 0108-01 transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po te-
1 renie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat I-11
8/5.2. KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu |m3 224.000
d.1. 0108-06 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete
1 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach
utwardzonych; grunt kat I-1l (4 km)
9|5.2. KNR 2-18 Przewierty o $r.150 mm w gruntach kat. lll-1V - m 13.000
d.l. 0408-04 wraz z manszeta typu ,,N" D/d=150/80mm - 2 szt
1 oraz ptozy typ 80-B-17-8szt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 45231300-8 |Roboty monta zowe
10|5.4. KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polie-/m 17.700
d.l. 0109-03 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
2 7.52.3.9. 9907 |wykopy umocnione
11|5.4. KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polie-|m 65.500
d.1. 0109-01 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm -
2 2.52.3.9. 9907 |wykopy umocnione
12|5.4. KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi |m 84.000
d.1. 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
2
13|5.4. KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio-  |szt 4.000
d.1. 0112-01 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-
2 z.52.3.9. 9907 [rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
14|5.4. KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlacz. 3.000
d.1. 0110-03 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
2 czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
15/5.4. KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomo- |szt. 2.000
d.1. 0303-08 cg ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
2 2.52.2.5. , mufa d=90 mm
9905-04
16|5.4. KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlgcz. 2.000
d.l. 0110-01 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
2 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
17|5.4. KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 63 mm meto- |pot. 1.000
d.l. 0302-02 da zgrzewania czotowego - wykopy umocnione,
2 z.52.2.5. montaz korka d=63mm
9905-04
18|5.4. KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio-  |szt 2.000
d.1. 0112-03 wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-
2 7.52.3.9. 9907 [rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
19|5.4. KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zigcz. 2.000
d.l. 0111-07 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg mufy
2 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm.
20/5.4. KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne |szt. 1.000
d.l. 0112-04 cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 150 mm - trgjni-
2 ki 150/80 mm.
21/5.4. KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne |szt. 2.000
d.1. 0112-02 cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 80 mm - zwezka
2 80/65 mm - 1 szt, tréjnik 80/80 mm- 1szt
22|5.4. KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 1.000
d.1. 0219-03
2
23|5.4. KNR 2-31 Analogia obrukowanie skrzynki zeliwnej. m2 1.340
d.1. 0502-06
2
24\5.4. KNR 2-18 Analogia - bloki oporowe i podporowe m3 0.400
d.1. 0609-01
2
25|5.4. KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z  |200m -1 1.000
d.1. 01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do  |prob.
2 110 mm
26|5.4. KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200  |10m rézn. -11.000
d.1. 9909c-02 lub 500 m) przy prébach szczelnos$ci przewodow
2 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
27\5.4. KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 1.000
d.l. 01 $r.nominalnej do 150 mm
2
28|5.4. KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200  |10m rézn. -11.000
d.1. 9910-02 lub 500 m) przy dezynfekcji przewoddéw z rur o $r.
2 150
29|5.4. KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. no- |odc.200m 1.000
d.1. 0708-01 minalnej do 150 mm
2
30|5.4. KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200  |10m rézn. -11.000
d.1. 9910-02 lub 500 m) przy ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 150
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Przytacza
2.1 45111200-0 |Roboty ziemne
31|5.1 KNR 2-01 Pomiary geodezyjne km 0.010
d.2. 0120-03
1
32|5.2. KNR AT-11 Wykopy liniowe o gf. do 2,4 moszer.do1,0mw |m3 13.402
d.2. 0104-03 gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE
1 2" koparka 0,60 m3
33/|5.2. KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m |m3 26.250
d.2. 0105-09 w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLA-
1 SIE 2" koparka 1,00 m3
34|5.3 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3 3.860
d.2. 0511-03 grub. 20 cm
1
35/5.2. KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umoc- |m3 5.319
d.2. 0112-01 nieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-1l dla gtebo-
1 kosci wykopu do 2,8 m - analogia, zasypka pias-
kiem (wraz z dostawg piasku)
36/|5.2. KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 5.319
d.2. 0236-01 grunty sypkie
1
37|5.2. KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt.|m3 27.490
d.2. 0109-09 do 2,8 m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IV w
1 umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
38|5.2. KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu |m3 12.162
d.2. 0108-01 transportu urobku - przew6z na odl. do 1 km po te-
1 renie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat I-11
39|5.2. KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu |m3 97.296
d.2. 0108-06 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete
1 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach
utwardzonych; grunt kat I-1l (4 km)

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17005 dla Linetel Sp. z o.0.




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 45231300-8 |Roboty monta zowe
40(5.4 KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) |m 8.500
d.2. 0301-04 SDR17 o $r. nom. 40 mm z rur w zwojach
2
4115.4. KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o |m 1.500
d.2. 0301-03 $r. nom. 32 mm z rur w zwojach- podigczenie ist-
2 niejaceqo przytgcza
4215.4. KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomo- |szt. 4.000
d.2. 0303-04 cq ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
2 2.82.2.5.
9905-04
43|5.4. KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomo- |szt. 2.000
d.2. 0303-03 cg ksztaltek elektrooporowych - wykopy umocnione
2 2.52.2.5.
9905-04
4415.4. KNR 2-18 Analogia- podtaczenie instalacji do sieci wodocia- | kpl 3.000
d.2. 0902-01 gowej- opaski zeliwne do nawiercania na rurocia-
2 gach o ér. 63/40 mm- 2 szt, §r 63/32 mm-1 szt
45/5.4. KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi |m 8.500
d.2. 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
2
46|5.4. KNR 2-31 Analogia obrukowanie skrzynki zeliwnej m2 1.020
d.2. 0502-06
2
47|5.4. KNR 2-19 Analogia - oznakowanie potozenia uzbrojenia wo- | kpl. 3.000
d.2. 0134-03 dociagu na stupku betonowym
2
48|5.4. kalkulacja Analogia - dostawa z montazem i podtgczeniem do |szt 2.000
d.2. wiasna przytacza wodociggowego studni wodomierzowej
2 wykonanej z tworzywa srednicy 1000mm i gtebo-
kosci 2m. Wewnatrz studni zainstalowac¢ nalezy za-
wor odcinajacy fi 20mm- 2 szt., zawor zwrotny an-
tyskazeniowy gwintowany fi 20 mm, wodomierz dn
15 mm.

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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