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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Sieé¢ wodoci ggowa
11 45111200-0 |Roboty ziemne
1/5.1 KNR 2-01 |Pomiary geodezyjne km
d.1. 0120-03
1
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
2|5.2. KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w m3
d.1. 0104-03 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
W1-w2 ((2+2.03)*(17.5-13)+(2.03+2.04)*6+(2.04+1.98)*15.5+(1.98+1.98)*45)*  |m3 113.226
0.5*0.8
W2-wW3 (2.03+1.93)*2*0.5*0.8 m3 3.168
RAZEM 116.394
3/5.3. KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1. 18 0511-03
1
70*0.8*0.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
4/5.2. KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w |m3
d.l. 0112-01 gruncie kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - analogia, zasypka
1 piaskiem (wraz z dostawag piasku)
70*0.8*0.3-PoleKotaD(0.09)*4.5-PoleKotaD(0.06)*65.5 m3 16.586
RAZEM 16.586
5/5.2. KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1. 0236-01
1
poz.4 m3 16.586
RAZEM 16.586
6|5.2. KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1, |m3
d.1. 0109-03 0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1
poz.2-poz.3-70*0.3*0.8 m3 88.394
RAZEM 88.394
7/5.2. KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1. 0108-01 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka O,
1 60 m3, grunt kat I-11
poz.2-poz.6 m3 28.000
RAZEM 28.000
8/5.2. KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1. 0108-06 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1 gach utwardzonych; grunt kat I-11 (4 km)
poz.7*8 m3 224.000
RAZEM 224.000
9|5.2. KNR 2-18 |Przewierty o $r.150 mm w gruntach kat. lll-IV - wraz z manszetg typu,, |m
d.1. 0408-04 N" D/d=150/80mm - 2 szt oraz ptozy typ 80-B-17-8szt
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
1.2 45231300-8 |Roboty monta zowe
10(5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2 z.52.3.9.
9907
17.7 m 17.700
RAZEM 17.700
11|5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.l. 18 0109-01 |PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2 2.52.3.9.
9907
65.5 m 65.500
RAZEM 65.500
12|5.4. KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1. 0219-01 sztucznego
2
84 m 84.000
RAZEM 84.000
13|5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1. 18 0112-01 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 z.s2.3.9. o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17005 dla Linetel Sp. z o.0.




Piotrowice

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17005 dla Linetel Sp. z o.0.

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
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techn.
14|5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 18 0110-03 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 90 mm
2
3 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000
15|5.4. KNR-W 2- |Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektroo- |szt.
d.1. 19 0303-08 |porowych - wykopy umocnione , mufa d=90 mm
2 z2.52.2.5.
9905-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.l. 18 0110-01 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
17|5.4. KNR-W 2- |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 63 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.l. 19 0302-02 |wego - wykopy umocnione, montaz korka d=63mm
2 2.52.2.5.
9905-04
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
18|5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1. 18 0112-03 |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2 z.sz2.3.9. o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
9907
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|5.4. KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz
d.l. 18 0111-07 |PEHD za pomoca mufy elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm.
2
2 ztacz 2.000
RAZEM 2.000
20/5.4. KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- |szt.
d.l. 0112-04 we 0 $ér.nom. 150 mm - tréjniki 150/80 mm.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|5.4. KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- |szt.
d.l. 0112-02 we 0 $ér.nom. 80 mm - zwezka 80/65 mm - 1 szt, trojnik 80/80 mm- 1szt
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|5.4. KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1. 18 0219-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|5.4. KNR 2-31 |Analogia obrukowanie skrzynki zeliwnej. m2
d.1. 0502-06
2
(0.5*0.5+0.3*0.3)+1*1 m?2 1.340
RAZEM 1.340
24|5.4. KNR 2-18 |Analogia - bloki oporowe i podporowe m3
d.1. 0609-01
2
5*0.08 m3 0.400
RAZEM 0.400
25|5.4. KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1. 1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
26|5.4. KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1. 18 9909c- |bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-  |rézn.
2 02 100 mm
-11 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
27|5.4. KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1. 1611-01 mm Oom
2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
28/|5.4. KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1. 18 9910-02 |fekcji przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
2
-11 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
29|5.4. KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1. 18 0708-01 om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
30/5.4. KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptuka- |10m
d.1. 18 9910-02 |niu przewodo6w z rur o $r. 150 rézn.
2
-11 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
2 Przytacza
2.1 45111200-0 |Roboty ziemne
31/5.1. KNR 2-01 |Pomiary geodezyjne km
d.2. 0120-03
1
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
32|5.2. KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w m3
d.2. 0104-03 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
W6..-W7... [((1.99+1.98)*4.5+(1.97+1.94)*4)*0.5*0.8 m3 13.402
RAZEM 13.402
33|5.2. KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IVw |m3
d.2. 0105-09 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3
1
studnia 2.1*2.5*2.5*2 m3 26.250
RAZEM 26.250
34|5.3. KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2. 18 0511-03
1
8.5*0.8*0.2+2.5*2.5*0.2*2 m3 3.860
RAZEM 3.860
35|5.2. KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w |m3
d.2. 0112-01 gruncie kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - analogia, zasypka
1 piaskiem (wraz z dostawag piasku)
(8.5*0.8+2.5*2.5*2-PoleKotaD(1.0)*2)*0.3 m3 5.319
RAZEM 5.319
36|5.2. KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2. 0236-01
1
poz.35 m3 5.319
RAZEM 5.319
37|5.2. KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. po- |m3
d.2. 0109-09 nad 1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00
1 m3
poz.32+poz.33-poz.34-(8.5*0.8+2.5*2.5*2)*0.3-PoleKotaD(1)*1.6*2 m3 27.490
RAZEM 27.490
38/5.2. KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.2. 0108-01 przewdéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka O,
1 60 m3, grunt kat I-11
poz.32+p0z.33-poz.37 m3 12.162
RAZEM 12.162
39|5.2. KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.2. 0108-06 dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1 gach utwardzonych; grunt kat I-11 (4 km)
poz.38*8 m3 97.296
RAZEM 97.296
2.2 45231300-8 |Roboty monta zowe
40(5.4. KNR-W 2- |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) SDR17 o ér. nom. 40 |m
d.2. 19 0301-04 |mm z rur w zwojach
2
8.5 m 8.500
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RAZEM 8.500
4115.4. KNR-W 2- |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 32 mm z rur|m
d.2. 19 0301-03 |w zwojach- podtaczenie istniejacego przytacza
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
4215.4. KNR-W 2- |Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektroo- |szt.
d.2. 19 0303-04 |porowych - wykopy umochione
2 z2.52.2.5.
9905-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|5.4. KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztaltek elektroo- |szt.
d.2. 19 0303-03 |porowych - wykopy umocnione
2 2.52.2.5.
9905-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4415.4. KNR 2-18 |Analogia- podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- opaski zeliwne |kpl
d.2. 0902-01 do nawiercania na rurociggach o $r. 63/40 mm- 2 szt, $r 63/32 mm-1 szt
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
45|5.4. KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.2. 0219-01 sztucznego
2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
46|5.4. KNR 2-31 |Analogia obrukowanie skrzynki zeliwnej m?2
d.2. 0502-06
2
(0.5*0.5+0.3*0.3)*3 m?2 1.020
RAZEM 1.020
47|5.4. KNR 2-19 |Analogia - oznakowanie potozenia uzbrojenia wodociagu na stupku beto- | kpl.
d.2. 0134-03 nowym
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
48/5.4. kalkulacja |Analogia - dostawa z montazem i podtaczeniem do przylacza wodocia- |szt
d.2. whasna gowego studni wodomierzowej wykonanej z tworzywa srednicy 1000mm
2 i glebokosci 2m. Wewnatrz studni zainstalowa¢ nalezy zawér odcinajacy
fi 20mm- 2 szt., zawor zwrotny antyskazeniowy gwintowany fi 20 mm,
wodomierz dn 15 mm.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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