
PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=4,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=4,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=4,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=7,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=4,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=4,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 40 L=7,0m

Hp1

Hp2

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=31,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=6,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=13,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=34,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=24,5m

R.O. AROT PS 110 L=1,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=35,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=3,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=6,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=24,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=45,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=45,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=2,5m
PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=3,5m

           PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=26,0m

           PE 100 SDR 17 

DN/OD 110 L=39,5m

PE 100 SDR 17 DN/OD 

110 L=6,5m

           PE 100 SDR 17 

DN/OD 63 L=27,5m
           PE 100 SDR 17 

DN/OD 63 L=6,0m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 90 L=1,5m

PE 100 SDR 17 

DN/OD 90 L=1,5m

Projektowana sieć 
wodociągowa

Nr węzła

Opis odcinka projektowanego

Projektowane przyłacze 
wodociągowe

Projektowany hydrant 
przeciwpoŜarowy

Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejący kabel eNN

 PE 100 SDR 17             

DN/OD  L=  m

Hp2

Legenda


