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Sie® wodocizgowa wraz z przykzami w miejscowai Piotrowice gm. JedInia Letnisko

Wykaz dziatek dla inwestyciji:

Obreb Groszowice, gmina JedInia Letnisko

Sie¢ wodochgowa:

156— obeb Piotrowice

124 -obreb Piotrowice

37/1— obkb Piotrowice — pas drogowy drogi wojewodzkiej nB6@g projektu LIN — 46/2010)
Przylhcza wodocigowe:

124 - obeb Piotrowice

125/6— obeb Piotrowice

125/1- obrb Piotrowice

(istniepce przyhcze do przegria w dziatce nr ewidencyjnej 124 — gbrPiotrowice)
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Oswiadczenie:

Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracavegodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresuriinfp projektu budowlanego z dn. 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1133) i Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegd@go
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikatechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalna/kowego z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz. U. nr 202 poz.
2072), zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnieirzainwestorem. Dokumentacja pod waigm

techniczno - prawnym nadaje slo realizacji.

Projektant Sprawdzagy

Linetel Sp. z 0.oul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin 3



Sie® wodocizgowa wraz z przykzami w miejscowai Piotrowice gm. JedInia Letnisko

WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW:
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1. Informacje Ogdlne

1.1 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawrojektu budowy sieci wodagyjowej w m. Piotrowice jest
Gmina JedInia Letnisko, 26-630 Jedlnia LetniskoRadomska 43.

1.2. Opracowupcy

Opracowujcym niniejszy projekt jest Linetel sp. z 0.0. z dada w Lublinie,
ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin.

1.3. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektus

- umowa na wykonanie prac projektowych

- warunki techniczne wydane przez Gmitedlnia Letnisko

- aktualne mapy zasadnicze w skali 1:1000,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienie ZUDP

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlanebanfejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr
207 poz. 2016),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r. N01p0z.1133),

- normy i przepisy bratowe obowazujace w trakcie opracowania dokumentacji,

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest budevesi wodocigowe] w miejSCOWECI
Piotrowice w gminie Jedlnia Letnisko. Projektowars#e¢ wodochgowa przyaczy do
nowoprojektowanej sieci dwéch nowych odbiorcéw opazepnie na nowsiet jedno przyacze.
Projekt nie obejmuje prz&jia sieci wodochgowa pod drog wojewddzk nr 699.

Integralm czgscia tego projektu jest projekt p.t. ,Budowa sieci worgowe] w drodze
wojewddzkiej nr 699 w m. Piotrowice gm. JedIniarisko (dziatka nr ewidencyjny 37/1 —ofly
Piotrowice).” Nr LIN -44/2010
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2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany sie@ebdochgowe] wraz z przyiczami
w miejscowdci Piotrowice w gminie Jedlnia Letnisko. Projektowsasi€¢ wodochgowa stanowi
odgakzienie od istnigjcej sieci wodoeigowej DN 160, przégie pod drog wojewddzk ( objte
oddzielnym projektem ) i pogitzenie nowych odbiorcéw wody.

2.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Aktualnie w terenie olgfym niniejszym opracowaniem jest jeden budynek nkiaky ktory
jest podiczony do sieci wodoggowej ale w zwizku z projektem zostanie on przetony na
nowa sieé, pozostate dziatki nieaszagospodarowane lub budynki & budowie. Projektowana
sie¢ wodochgowa pozwoli na doprowadzenie wody o ustalonej Jakalo mieszkacow
zainteresowanych przydzeniem do sieci.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmujevinudteci wodocigowej o diugéci
trasowej rownej 71,2 m. (bez diugo trasowej pod dragwojewddzly) budowe 2 przyhczy
wodochgowych zakdaczonych studzienkami wodomierzowymi DN 1000 oreepkcie jednego
przytacza wodocigowego @32 na nowoprojektowasie.

Na sieci wodocigowej zaprojektowano jeden hydranty przecisgrowy zgodnie

Z przepisami dla tego typu sieci. Siwodochgowa jest projektowana po dziatkach ratgch do
0s6b prywatnych ( oraz pod depgojewddzk — wg odebnego opracowania)

Teren, na ktdrym zaprojektowano sieodochgowa jest pozbawiony rdinnosci wysokiej

(drzewa, krzewy).

Projektowane zagospodarowanie tererustato przedstawione na kopii mapy do celéw

projektowych oznaczonej jako Rys 1, skala mapyd010
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2.4. Informacje o terenie, na ktorym realizowana jest investycja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosgoPiotrowice na terenie gminy Jedlnia Letnisko.
Trasa sieci wodoggowe] midci si¢ w granicach dziatek potonych w obgbie Piotrowice:
dziatka nr 124, 156, 125/6.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja pgédleochronie konserwatorskiej na
podstawie Postanowienia Mazowieckiego Konserwafataytkow nr 284/DR/10, ale nie zageaa

obiektom archeologicznym, oraz w/w inwestycja zm@jduje s§ w granicach terenu gorniczego.

2.5. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Budowa sieci wodoagowej nie ma wplywu na stogiezanieczyszczenia gleby, wod
i powietrza i nie oddziatuje w istotny sposdbsnadowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie, poniewa

- nie wymaga zapotrzebowania na woedprowadzeniaciekow,

nie powoduje emisji zanieczyszézgazowych ( w tym zapachow ), pytowych i ptynnych,

- nie wytwarza odpadéw statych,

- nie emituje hatasu oraz wibracji, promieniowanisgktdcer elektromagnetycznych
i innych,

- w minimalnym stopniu wptywa na istnigy drzewostan i powierzchpziemi. W trakcie
budowy mae spowodowa przemieszczenie warstwy gleby dalgbkasici okoto 2,0 m
I szerokdci wykopu zwykle nie przekracza 1,5m. Nie wplywaazzco na wody
powierzchniowe i podziemne,

- po zakaczeniu robot przywrdcony zostanie stan pierwotnywiaezchni trwatych
(chodniki, wjazdy, ogrodzenia, itp.)

- przyjete w projekcie budowlanym rozgaania techniczne w zakresie zt i skrzyzowan

z infrastruktug nad i podziem# sa zgodne z obowzujacymi przepisami.
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3. Projekt Budowlany

3.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana stewodochgowa wraz z przyiczami lgdzie stizyta do zaopatrzenia w woalo

celéw socjalnych obiektow zlokalizowanych na obgeasbgtym niniejszym opracowaniem.

3.2. Rozwjzania budowlane i techniczno — instalacyjne

3.2.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany dw sieci wodocigowe] wraz
Z przyhczami w Piotrowicach na terenie gminy Jedlnia Lskai Projektowana sée
wodocihgowa w Piotrowicach przebiega gziowo pod drog wojewddzly nr 699 oraz

po dziatach prywatnych

Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodochgowa PEHD PE100 SDR17 DN 90 mm 5,7 mb
- sie¢ wodochgowa PEHD PE100 SDR17 DN 63 mm 65,5 mb
- przyfacza wodocagowe PEHD PE100 SDR17 DN 40 mm 9,5 mb
- studzienki wodomierzowe polietylenowe DN 1000 Z2.s

- hydranty ppa. nadziemne DN 80 1 szt.

taczna dilugé¢ trasowa sieci wynosil,2 mh

Przebieg trasowy sieci pokazano na mapach zasaghticw skali 1:1000 oraz na
orientacji w skali 1:10000.

3.2.2. Istniejace uzbrojenie

W obrebie opracowania wygpuja nastpujace rodzaje uzbrojenia terenu:
- istniepca si€ wodochgowa @160mm
- istniepce przyhcze wodocigowe @ 32mm ( do wygEzenia z eksploatacii)
- sie¢ gazowa
- stupy oraz napowietrzna linia telekomunikacyjny

- stupy oraz napowietrzna linia niskiego nga
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3.2.3. Zakres budowy

Zakres budowy sieci wodagjowej (zakres catej budowy):

- odkrycie istniegcych sieci wodoaigowych w miejscach przewidzianych do wagpa nowego
odcinka sieci wodoggowe.

- podiczenie projektowanej sieci wodagbwej do istnigjcych odcinka sieci wodogiowej,

- wykonanie wykopow otwartych i przewiertow,

- monta nowych rurocigdéw wraz z uzbrojeniem,

- monta przylaczy wraz ze studzienkami wodomierzowymi,

- podhczenie przyczy wodociygowych,

- wykonanie prob ptukania i @iieniowych,

- zasypanie i 0znaczenie wWodgmil.

3.2.4. Materiaty

Budow nalery wykona z zastosowaniem napujacych materiatow:

- rury wodociagowe PEHD PE100 SDR 17 DN 90mm, 63mm

- rury wodocagowe PEHD PE 100 SDR 17 DN 40mm (pszla wodocigowe),

- studzienki wodomierzowe wypasanym w zawory odcinage, wodomierz oraz zawor
antyskaeniowy,

- zasuwy klinowe z uszczelnieniemgkkim, z obudow i skrzynky uliczna,

- hydranty ppa. DN80 nadziemne.

3.2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach zkdh i kolizji nalezy wykonyw& recznie, pozostate odcinki
mechanicznie. Wykopy @&cianach pionowych umocnionych szczelnymi szalunkamykopy
mechaniczne naly wykonywa koparky podsebierms. Wykop powinien by zabezpieczony
barierlky ochrona, a w nocy oznakowanywiattami ostrzegawczymi. Natg przewidzi€
konieczna¢ przykrywania wykopow pomostami dla pr&sg pieszych i dojazdu.

W terenach nieutwardzonych urobek zt6 na odktad. Roboty ziemne prowatizbez
naruszenia struktury gruntu na ktérym zostposadowione ruroggi i obiekty uzbrojenia sieci.
Grunty naruszone nalg usuw@& z dna wykopu i uzupeinta materiatem nieplastycznym
z wykonaniem zagszczenia. Rury uktadana podsypce piaskowej o gréoo20 cm — doktadnie
ubitej. Podsypk i obsyblk wykona piaskiem pozostat czes¢ wykopu gruntem rodzimym

warstwami po max. 30cm zeggczonymi do 94% wg Proctora. Nafezwrdock uwag na
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zabezpieczenie ruragow przed przemieszczanieme spodczas wykonywania obsypki i
zag:szczania wykopu. Stopieag:szczenia naley zbada laboratoryjnie.

W miejscach skrzyowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace prow&deicznie
zabezpieczaf przed uszkodzeniem odstetd uzbrojenie.

Przed zasypaniem wodagu naley zleck wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodet

Na 14 dni przed rozpoeziem wykopéw wykonawca zoboydany jest do powiadomienia
o terminie rozpoagia i sposobie wykonania rob6t wszystkich §glaieli urzadzen podziemnych
na danym terenie.

Nalezy stosowa si¢ do zalecé zawartych w protokole ZUD.

3.2.6. Roboty montazowe sieci wodogjgowe).

Sie¢ wodochgowa projektuje s¢ z rur PEHD PE100 SDR 17 PN = 1,0MPa.

Nowoprojektowany odcinek sieci stan@éwibedzie odgajzienie od istnigjcej sieci
wodochgowej g160mmgsrednica projektowanego odcinkadzie wynosita DN/OD 90mm do
hydranty przeciwpzarowego dalej natomiastednica kdzie wynosita DN/OD 63mm

Wiaczenie nowo projektowanego odcinka sieci do isinggjsieci wodoeigowej wykong za
pomoa tréjnika zeliwnego DN 150/80 z zasuwkotnierzows z mickkim klinem zakaczory
obudowg teleskopow Rd=1300-1800 mm i skrzyaluliczra do zasuw zeliwa szarego. Zasuw
nalezy ustawé na ptycie chodnikowej 35x35x3 cm.

Uzbrojenie sieci stanowibedzie hydrant p.po nadziemny DN 80 mm. Kolana stopowe
I zasuwy hydrantowe natg ustawiag na ptytach chodnikowych 35x35x3 cm.

taczenia rurocigow z rur PE wykonaprzez zgrzewanie doczotowe.

Odgatzienia do hydrantéw przy zastosowaniu trojnikaeliwnych kotnierzowych oraz
kré¢cow kotnierzowych PE.

Catas¢ prac montaowych wykon& zgodnie z warunkami podanymi przez producenta
przyjetego systemu rur i ksztattek.

Na zatamaniack» 45 stopni, na odgetieniach sieci oraz na odgaieniach do hydrantow

stosowa bloki oporowe z betonu C 8/10.
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3.2.7. Roboty montazowe przyfczy.

Przylhcza wodocigowe projektuje siz rur PE 100 SDR17 DN4@dzonych przy pomocy
ksztaltek elektrooporowych. Odgalenie przyhcza od sieci wodoagowej naley realizowa
przy pomocy nawiertko — zasuwy samonawigrogj do rur PE zakiazonej obudow

teleskopow Rd=1300-1800 mm i skrzyakuliczrg do zasuw zeliwa szarego.

Przyhcze wodocigowe zakaczy¢ naleey w studni wodomierzowej] w wersji
mrozoodpornej, dziatagej na zasadzie termosu, wykorzystej geotermalne waiwosci ziemi.
Studnia o gibokasci min. 1700 mm winnaSrednica studni wodomierzowej wynosi 1000mm
wykonana zostata polietylenu wypasaa w stopnie ztazowe utatwage wegcie dosrodka celem

dokonania odczytu i ewentualnej konserwaciji.

Wewmtrz studni zainstalowanalezy zawor odcinajcy, zawOr zwrotny antyskaniowy
(wedtug PN-EN 1717:20030chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody walasjach
wodochgowych i ogolne wymagania dotygze urzdzex zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez

przeptyw zwrotny”, typ EA, PN 16, temperatura 1@ GW/GZ), wodomierz.

Istniejace przyhcze do przegcia o srednicy 32mm wykonane z PE lub PVC rgle

przepa¢ na now sie¢ DN/OD 63mm za pomacnawierki samonawiercgej.

3.2.8. Wykonawstwo i odbiory.

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zesZ) oraz
instrukcjami producentéw aytych materiatow. Przed zasypaniem rusgcinalery zgtost do

zainwentaryzowania przez geoglet

Linetel Sp. z 0.oul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin 25



Sie® wodocizgowa wraz z przykzami w miejscowai Piotrowice gm. JedInia Letnisko

4. Zestawienie podstawowych materiatow

- rury wodocagowe PEHD PE100 SDR17 DN 90 — 17,7 m

- rury wodocigowe PEHD PE100 SDR17 DN 63 — 66,5 m

- rury wodocigowe PEHD PE100 SDR17 DN 40-9,5m

- trgjnik zeliwny redukcyjny 150/80/150 — 1szt.

- mufa elektrooporowa do rur PE DN/OD 160mm- 2 szt.

- mufa elektrooporowa do rur PE DN/OD 90mm- 2 szt.

- zasuwa klinowa z uszczelnieniemekkim DN 80 — 1szt.

- kréciec kotnierzowy PE 100 SDR 17 DN/OD 160-t2sz

- kréciec kotnierzowy PE 100 SDR 17 DN/OD 90— 4 sz

- kréciec kotnierzowy PE 100 SDR 17 DN/OD 63— 1. sz

- zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN 80/65 — 1 szt.

- studzienki wodomierzowe wypasme w wodomierz 2x zawor odcigay, zawor zwrotny
antyskaeniowy (wedtug PN-EN 1717:200chrona przed wtornym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodagjowych 1 o0g6lne wymagania dotyre uradzea
zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”, Bfs, PN 16, temperatura
100 C, GW/GZ) i wodomierz — 2 kpl.

- opaskazeliwna do nawiercania rur PE DN 63/40 — 2 szt.

- opaskazeliwna do nawiercania rur PE DN 63/32 — 1 szt.

- obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zaslonprzyhczy — 3 kpl.

- hydranty ppe. nadziemne DN 80 — 1szt.

- trojnik zeliwny DN 80/80 — 1 szt.

- zasuwazeliwna z mekkim klinem DN 80 — 2 szt.

- kolanozeliwne ze stopkdwukotnierzowe DN 80 — 2 szt.

- obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zaswahgidrantéw — 1 kpl.

- korek zgrzewany doczotowo DN 63 — 1 szt.

- tdma ostrzegawczo lokalizacyjna z wkiaditalows — 79,7 mb
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5. Uwagi kaacowe i przepisy BHP

Budowe poprzedz szczegOtowym wytyczeniem w terenie trasy projeloych odcinkow
budowy sieci wodoagowych oraz istniecych uradzen infrastruktury podziemnej. Po
zakaiczeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem budowslezy wykona dokumentag
powykonawcz w oparciu o inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz. Wykonane roboty
podlegaa odbiorowi technicznemu przy udziale przedstaw&iddbokumentacja powykonawcza
powinna uwzgidnia® ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy osustku do
dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zaati przebieg trasy odcinkdw
wodochgow, dane techniczne wudzer (karty katalogowe) i inne istotne informacje zwane
Z eksploataajwybudowanych przyczy.

Do budowy sieci mizna przysipi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na
budowg od organu wydagego to pozwolenie.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale szczegdlowo zapozha sie
z usytuowaniem ugdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podidhd
geodezyjnych. W celu szczegotowego ustalenia Ip&eji uzbrojenia terenu nale wykona
poprzeczne przekopy kontrolne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych rnglezachowé ostraznos¢é ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych na mapachydze podziemnych.

W rejonach zblien i skrzyzowan projektowanych odcinkéw przdzy z uzbrojeniem
podziemnym, wszelkie prace ziemne aglevykonywa& recznie pod nadzorem wdacieli
urzadzen, stosujc sk do zalecé podanych w uzgodnieniach.

Wszystkie prace obfe niniejszym projektem nalg wykonywa zgodnie
Z obowgzujacymi normami, zargdzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowan@episow
BHP, ppa.

Przy pracach budowlanych, najestosowa ustalenia:
- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlany¢bz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Z 1996 nr 62, poz. 288),
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- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®& 2Znaja 1996 w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr
62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowrany do spormizenia planu bezpieczgtwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd2 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Wierzgata

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA BIOZ

Linetel Sp. z 0.oul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin

32



Sie® wodocizgowa wraz z przykzami w miejscowai Piotrowice gm. JedInia Letnisko

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

Stadium: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa sieci wodoagowej wraz z przyczami w m. Piotrowice,

gm. Jedinia Letnisko

Obiekt: Sie¢ wodochgowa w Piotrowicach, gm. Jedlnia Letnisko

Inwestor: Gmina Jedlnia Letnisko, 26-630 JedInia LetniskoRadomska 43

Imi ¢ i Nazwisko Podpis Data

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Sotonynko 08.2010
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres i kolejncs¢ realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres robot wedtug kolémach wykonywania:
- wyznaczenie geodezyjne przebiegu,
- wykonanie przekopéw kontrolnych,
- szalowanie wykopow,
- wykonanie wykopow liniowych i przewiertow,
- ukfadanie rur wodoagowych,
- budowa przydczy
- podiczenie projektowanej sieci wodagowej do istnigjcego wodocigu,
- wykonanie robot zwizanych z przyczeniem wodoaigow,
- zasypanie wykopow i oznaczenie trasy,

- prace porzdkowe i odtworzenie nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzonych robét nie ma ista@jch statych obiektow budowlanych.
Infrastruktura techniczna niezagiana:

- kable energetyczne,

- siec wodocigowa,

- Ciagi piesze,

- Ciagi jezdne.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie bezpieczastwa
I zdrowia ludzi
- wodochg,
- kable energetyczne,

- Ciagi jezdne.
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4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot budowlanych, okréajacych skak

i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Przewidywanymi zagte@niami g:

- Ruch kotowy na @gach jezdnych
W czasie wykonywania prac mypogrzejedzac pojazdy samochodowe ggniki. Nasilenie
ruchu jest doe. Mae to powodowé zaskoczenie przez prz&eajgcy pojazd. Plac

budowy powinien kywygrodzony i oznakowany.

- Odkrycie przez osoby wykomnige roboty urzdzen podziemnych.
Wystpujg zagraenia takie jak: méiwosé uszkodzenia kabli ziemnych, gazgéw
i wodocigdéw przez uderzenie nadziami takimi jak: kilofy, topaty, tomy, itp., dliovosé¢
ich przerwania tykq koparki lub wiertniq. Zagraenie wystpuje podczas wykonywania

wykopow i przewiertow.

- Prowadzenie wykopow (wykopy ptytkie igpokie ponad 1,0 m).
Wysepuje mdliwosé wjechania pojazdem lub wpadoia do wykopu pracownikow i 0séb
trzecich. Wysgpuje madliwosé osungcia se ziemi do wykopdéw wykonanych pod komory
przewiertowe i zawalenia pracownikow. Wystie maliwosé potrgcenia przez maszyny
budowlane takie jakzigi i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lid@ywaonych

przez nie materiatdw budowlanych.

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrawdiyich na stanowiskach
robotniczych, przeprowadzaggako:

- szkolenie ws{pne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wsfpne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymiKodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami Bdt®wirzujacymi w danym zakiladzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikdw z zagreeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagfeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia gueego ogodlnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie BHP powinny pyzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na ok&gonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownik@truznionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych vegstia szczegolne zagzenia dla zdrowia lulzycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elgknymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny ldyudostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne
instrukcje bezpiecZstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwianych z zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikéw, obstugi maszyn i innych adzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny oldle¢ czynnéci do wykonywania przed
rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegmnyykania danej pracy, czynst
do wykonywania po jej zakezeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a take dostatecznej znajorsm przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazstrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkdw.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia lub
wich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpdredni nadzér nad bezpiecstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazk6w. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu twyd@rowadzi do powstania

bezpdrednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajce powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwa ogdlna organizacja pracy:

- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

- wilasciwe polecenia przekmnych,

- wiasciwy nadzor robdt,

- instrukcje postugiwania siczynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzor ogsttw od zasad bezpiedstwa pracy,

- wilasciwe przeszkolenie w zakresie bezpigcstea pracy i ergonomi,

- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwshianai lub bez badalekarskich.
Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:

- wiasciwe usytuowanie uazlzer i maszyn na stanowiskach pracy,

- odpowiednie przégia i dogcia,

- korzystanie i wiéciwy dobdérsrodkéw ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne zapobiegajce powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:
- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika matergga lzdacychzrodiem zagréenia,
- wiasciwa stateczn&& czynnika materialnego,
- wiasciwe uradzenia zabezpieczaje,
- zapewnienigrodkow ochrony zbiorowej lub wiaiwy ich dobor,
- wilasciwa sygnalizacja zagren,

- dostosowanie czynnika materialnego do transpodnsé&rwacji lub napraw.

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatow zggstzych,
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dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

eliminowanie ukrytych wad materialtowych czynnikateralnego.

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynmi&igerialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowgzana:

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpieczéstwa i higieny
pracy,

dba: o sprawné¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje

Z przeznaczeniem,

organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniapc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczwacy i wyposaenia technicznego,
atake o sprawng& srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymafia BHP przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

zapewné organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecxapracownikdw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow kadiwych

I uciazliwych,

Linetel Sp. z 0.oul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin 38



Sie® wodocizgowa wraz z przykzami w miejscowai Piotrowice gm. JedInia Letnisko

- zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
Kierujaca pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac iquogjdziata w
celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinntbhyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatsrodkdédw ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowaprzez pracodawg Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieiggva wytkownikow tych srodkéw powinny zapewnéa
wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy mbiazany jest informowa pracownikéw o

sposobach postugiwania gymi srodkami.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sotonynko
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ZAL ACZNIKI
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