PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU

W PASIE DROGOWYM

B>D+2x30 cm

T

SN\

Rura wodociggowa

z polietylenu

obsypka i zasypka z piasku
zageszczona warstwami
po max. 30 cm do 100%
wg Proctora

U

podsypka z piasku
grubosci 20 cm
zageszczona do 100%
wg Proctora

grunt rodzimy

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU

POZA PASEM DROGOWYM

B>D+2x30 cm

T

Rura wodociggowa

z polietylenu

D

Obudowa $cian

waskoprzestrzennego wykopu

po max. 30 cm
do 94% wg Proctora

60 cm

obsypka z piasku
grubosci D+60 cm

po max. 30 cm
do 94% wg Proctora

podsypka z piasku
grubosci 20 cm
zageszczona do 94%

L o v s

wg Proctora

grunt rodzimy

zasypka z gruntu rodzimego
zageszczona warstwami

zageszczona warstwami

Wykonawca: "
yKonaw linetel

i \'_

Linetel sp. z 0.0

20-048 Lublin

ul. Legionowa 2/38

Inwestor: Gmina Jedlnia Letnisko ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej

s o . . . Skala
w miejscowosci Groszowice gm. Jedlnia Letnisko .
Rysunek: Schemat wykopu w pasie drogowym i poza pasem drogowym
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