Uchwala Nr LV/351/2018
Rady Gminy JedInia-Letnisko
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjecia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.
U. 22017 1., poz. 328, ze zm.), Rada Gminy JedlInia-Letnisko uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ projekt ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie
gminy Jedlnia-Letnisko” (zwany dalej ,projektem”), stanowigcy zalgcznik do niniejszej
uchwaty.

§ 2. Projekt regulaminu przekazuje si¢ do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 4. Uchwala wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewddztwa Mazowieckiego.
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow

ROZDZIAL, |
PRZEPISY OGOLNE

§1.

Regulamin okresla prawa i obowigzki przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorcow ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi za pomocq urzadzen wodociggowych oraz zbiorowego odprowadzania $ciekow za
pomocy urzadzen kanalizacyjnych na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko

§ 2.

1. llekro¢ w Regulaminie mowa jest o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z pozn. zm.).

2. Uzytym w Regulaminie pojgciom nalezy przypisywac znaczenie jakie nadajg im akty
prawne wyzszego rzedu, w tym w szczegodlnosci Ustawa.

ROZDZIAL 1i

MINIMALNY POZIOM USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
| ODPROWADZANIA SCIEKOW

§ 3.

W zakresie dostarczania wody przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne  jest
zohowiazane:

1) dostarcza¢ odbiorcy usiug wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w ilosci
nie mniejszej niz 0,5 m*na dobe, to jest 6 m® rocznie.

2) zapewni¢ cigglo$¢ dostaw wody, z zastrzezeniem uzasadnionych wyjatkow
okreslonych w niniejszym Regulaminie,

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociggowej, zapewni¢
dostawe wody pod cisnieniem niemniejszym niz 0,1 MPa mierzonego u wylotu na
zaworze za  wodomietzem  glownym  zainstalowanym na  przytgczu
wodociggowym,

4) prowadzi¢ regularng wewnetrzng kontrole jako$ci dostarczane] wody
przeznaczonej do spozycia przez iudzi.

§4.



,

W zakresie odbioru sciekéw przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowigzane:

1) przyjmowac do posiadane] sieci kanalizacyjnej $cieki wprowadzane przez
odbiorcow ustug, w iloéci nie mniejszej niz 0,5 m® na dobe, to jest 6 m®rocznie.

2) zapewni¢ ciggly odbiér Sciekow o stanie | skladzie zgodnym z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcg umowa o odprowadzanie Sciekdw:

3) odprowadzac wprowadzone $cieki do posiadanych urzgdzen kanalizacyjnych.

ROZDZIAL I
SZCZEGOLOWE WARUNKI | TRYB ZAWIERANIA UMOW Z ODBIORCAM] USLUG

§ 5.

1. Swiadczenie ustug zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekdéw odbywa sie w oparciu o
pisemng umowe zawartg migdzy przedsiebiorstwem wodociggowo - kanalizacyjnym a
odbiorcg ustug, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. W terminie do 7 dni od dnia ztozenia przez przysziego odbiorce ustug wniosku o
zawarcie umowy, o ktorym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsigbiorstwo
wodociggowo — kanalizacyjne sporzadza i przedklada przysziemu odbiorcy ustug
projekt umowy o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzanie $ciekow.

3. Przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne udostepnia na swojej stronie
internetowe]j aktualnie obowigzujace ogolne warunki uméw, o ile sie nimi postuguje.

4. Umowa o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzanie $ciekow moze by¢ zawarta na
czas okresiony lub nieokreslony.

§ 6.

Whiosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode lub (i) odprowadzanie $ciekéw z
przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym powinien w szczegdlnosci okresiac:

1) imig, nazwisko (lub nazwe), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile
wnioskodawca prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza) oraz adres zamieszkania Iub
siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie nieruchomoéci, co do ktérej wnioskodawca chee zawrzeé umowe,

3) os$wiadczenie wnioskodawcy czy nhieruchomosé jest podiaczona do  siec
wodociggowe] przedsiebiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego, czy tez posiada
wiasne ujecie wody,

4) oswiadczenie czy nieruchomosé jest podigczona do sieci kanalizacyjnej
przedsiebiorstwa wodociagowo ~ kanalizacyjnego, czy tez wprowadza $cieki do
zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni ciekow,

o) oswiadczenie wnioskodawcy na jakie cele bedzie wykorzystywatl dostarczang
wode,

6) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju $cieki beda odprowadzane przez
wnioskodawce na podstawie zawarte] umowy (przemysfowe, bytowe albo
komunalne),

§7.

Whiosek wiasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkow wielolokalowych o
zawarcie umowy o =zaopairzenie w wode przez przedsiebiorstwo wodociagowo -—
kanalizacyjne z osobg korzystajgcg z tokalu powinien zawiera¢ elementy wskazane w § 5
Regulaminu, a ponadto :



1) imig, nazwisko (lub nazwe), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jesli osoba taka
go posiada) oraz adres osoby korzystajgcej z lokalu, co do ktorej skiadany jest
whiosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do ztozenia wniosku w imieniu i na
rzecz tej osoby,

2) wskazanie fokalu, co do ktorego wnioskodawca zada zawarcia umowy,

3) oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystajacej z lokalu
0 zasadach roziiczen, o kiérych mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o
obowigzku regulowania dodatkowych optat wynikajacych z taryf za dokonywane
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne rozliczenie,

4) schemat wewnetrznej instalacji wodociagowe] w budynku wielolokalowym za
wodomierzem gtéwnym, wraz z okreéleniem lokalizacji wszystkich punktéw
czerpalnych w obregbie budynku wielolokalowego.

ROZDZIAL IV
SPOSOB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY | STAWKI OPLAT USTALONE
W TARYFACH

§ 8.

Podstawe ustalenia ilosci pobranej wody lub wprowadzonych s$ciekow stanowia:

wodomierz gidwny, urzadzenie pomiarowe, albo przecietne normy zuzycia.
. Stosowanie przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne cen i stawek optat

wynikajgcych z nowych, podanych do wiadomoéci publicznej taryf, nie wymaga
odrebnego informowania odbiorcow ustug o ich rodzajach ani wysokosci.

§9.

Podstawg obcigzenia odbiorcy ustug naleznoéciami za ustugi dostarczenia wody i (lub)
odprowadzania $ciekow $wiadczone przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
jest faktura.

Datg, formg 1 sposob zaplaty Przedsiebiorstwo okresla w fakturze, zgodnie
z zawartg umowag o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzanie $ciekow.

W przypadku budynku wielolokalowego, w ktorym odbiorcami ustug sa réwniez osoby
korzystajgce z poszczegdlnych lokali, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
wystawia odrebng fakiure zarzadey lub wiascicielowi takiego budynku wielolokalowego
oraz odrebne fakiury osobom korzystajgeym z lokali, lub wytacznie odbiorcom ustug
bedacych osobami korzystajacymi z lokali, z ktdrymi przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne zawarto odrebne umowe o zaopatrzenie w wode | odprowadzenie sciekow.

ROZDZIAL V
WARUNKI PRZYLACZANIA DO SIECH

§ 10.

Przytaczenie nieruchomos$ci do sieci wodociagowe] lub kanalizacyjnej odbywa sie na
pisemny wniosek ziozony przez osobe ubiegajgey sie o przyigczenie.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien zawierac, w szczegolnosci:



1) imie 1 nazwisko (nazwe) wnioskodawcy, wzglednie sposob  reprezentacii
wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopig) potwierdzajacym g
prawidtowos¢, a w razie dziatania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawe
umocowania, adres do korespondencji,

2} adres nieruchomosci, ktéra ma by¢ przytgczona,

3) rodzaj przytaczenia (wodociggowe, kanalizacyjne),

4) planowang wielko$¢ poboru wody, jej przeznaczenie lub planowanag ilosé
odprowadzanych sciekow i okreslenie ich rodzaju, a w przypadku Sciekdw
przemystowych — wskazanie przewidywanej ilosci i jakosci odprowadzanych sciekdw
oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

Jezeli sg spemione warunki techniczne umoziiwiajgce przylgczenie nieruchomosci do

sieci, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania

wniosku wraz z kompletem zatgcznikow wydaje warunki przytgczenia do sieci. W

sprawach skomplikowanych termin wydania warunkdw moze ulec wydtuzeniu do 30 dni.

W razie braku mozliwosci przytaczenia nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo

wodociggowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od ofrzymania wniosku, informuje na

pismie o tym fakcie osobe ubiegajaca sie o przylaczenie, wskazujac przyczyny, kidre
uniemozliwiajg przytaczenie wydajac informacie techniczng.

Warunki przytgczenia do sieci powinny, w szczegoélnosci okreslad:

1) lokalizacje nieruchomosci osoby ubiegajgce] sie o przytaczenie,

2) miejsce i sposdb przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej fub
kanalizacyjnej,

3) zakres dokumentacji technicznej, ktérg opracowuje osoba ubiegajaca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci.

ROZDZIAL Vi

TECHNICZNE WARUNKI OKRESLAJACE MOZLIWOSC DOSTEPU DO USLUG
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 11.

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma prawo odmowic przytgczenia odbiorcy
ustug do sieci, jezeli nie posiada technicznych mozliwosci swiadczenia usiug.

Techniczne mozliwosci dostepu do ustug wodociggowo-kanalizacyjnych przedsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udestepnienie wszystkim
zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych, z wytgczeniem przypadku, o kiorym mowa w
art. 21 ust. 7 Ustawy.

Ustala sie techniczne warunki okreslajace mozliwosc dostepu do ustug wodociagowo-
kanalizacyjnych:

1) przytacza wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PEHD o srednicy od 32 mm do 80 mm o
gruboéci $cianki odpowiednio 2,4 mm i 3,8 mm,

2) w miejscu wigczenia do sieci wmontowaé zawdr odcinajgcy zasuwe, a obudowe
zasuwy wyposazyc w skrzynke uliczng i obrukowad,

3) uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zagtebienia przewodow w
gruncie nalezy prowadzi¢ najkrétszg, bezkolizyjna trasa,

4) przyiacza kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur PCV o $rednicy 160 mm o grubosci
scianki 4,7 mm,

5) przy urzadzeniach zlokalizowanych ponize] poziomu siect kanalizacyjnej nalezy
przewidzie¢ posredni sposob odprowadzania sciekéw za pomocag urzgdzen typu mini
przepompownie, rozdrabniarki.
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Przy projektowaniu przyfgcza uwzglednic:

1) prowadzenie przytgcza najkrotszg trasa;

2) posadowienie przylacza na glebokosci zabezpieczajgce] przed przemarzaniem fub
zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzglednieniem
spadku w kierunku sptywu min. 15%;

3) dojazd i dostep do studni rewizyjnych.

ROZDZIAL VH
SPOSOB DOKONYWANIA ODBIORU,
PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
WYKONANEGO PRZYLACZA

§12.

Warunkiem przystapienia do prac zmierzajgcych do przyigezenia nieruchomoséci do siec
przedsiebiorstwa  wodociagowo-kanalizacyjnego  jest pisemne uzgodnienie z
przedsiebiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu
prowadzenia tych prac craz warunkéw i sposobow dokonywania przez przedsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne kontroli robot.

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o ktdrym
mowa w ust. 1 niezwlocznie po ziozenia kompletnej dokumentaciji techniczne;.

Zakres dokumentacji technicznej okreslajg warunki przytgczenia.

W ramach prac zwigzanych z odbiorem przytgcza, przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci oraz z projektem przylgcza.

Odbidr czesciowy robdt ulegajgcych zasypaniu tzn. roboét zanikajgcych nastepuje w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru

Odbidr czebciowy oraz Kkohficowy przytaczy jest przeprowadzany przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron.

Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robot.

Odbiodr koricowy nastepuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

Qdbkidr kencowy  dokonywany jest na podstawie kotcowego protokot! odbioru
technicznego wediug zasad okreslonych w warunkach przytgczenia wzglednie umowie o
przytaczenie.

10. Protokdt odbioru technicznego preytgcza powinien zawierad, co najmniej:

1 date odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczegoinieniem przeznaczenia przytacza (rodzaju:

wodociggowe,  kanalizacyjne),  $rednicy, maleriatdw § dlugosci, rodzaj
odprowadzanych sciekow dla przylacza kanalizacyjnego,

3} skiad komisji, w tym: wykonawce i uzytkownika,

4} adres nieruchomosci, do ktorej wykonano podigczenie,

5)  podpisy czionkow komisji,

11. Protokdt koncowy stanowi potwierdzenie prawidtowosci wykonania podtgczenia i jego

podpisanie przez strony upowaznia Odbiorce do ziozenia pisemnego wniosku o zawarcie
Umowy.,



ROZDZIAL 1X

STANDARDY OBSLUGI ODBIORCOW USLUG, A W SZCZEGOLNOSCI SPOSORY
ZALATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZACYCH W
SZCZEGOLNOSCI ZAKLOCEN

W DOSTAWIE WODY | ODPROWADZANIU SCIEKOW

§ 14.

Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania odbiorcom
ustug wszelkich istotnych informacji w szczegodinosci dotyczacych:

1) prawidtowego sposobu wykonywania przez odbiorce ustug umowy o zaopatrzenie
w wode lub odprowadzanie $ciekdw,

2) wystepujgcych zaktdcen w dostawach wody lub w odprowadzaniu Sciekdw, w tym o
planowanych przerwach w $wiadczeniu ustug,

3} wystepujgcych awariach urzadzen wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych.

§ 15.

Kazdy odbiorca wustug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu
wykonywania przez przedsiebiorstwo  wodociggowo-kanalizacyine  umowy, w
szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych ustug oraz wysokoséci naliczonych optat za te
ustugi.

Reklamacja moze byC sktadana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email,
pisemnie itp.), po powzieciu informacji o wystapieniu zdarzenia stanowigcego podstawe
jej ztozenia.

Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane rozpatrzy¢ reklamacje
bez zbednej zwioki, w terminie nie dluzszym jednak niz 14 dni od dnia zioZzenia
reklamacji w siedzibie przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego lub jej doreczenia
przedsiebiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu w inny sposéb.

§ 16.

W siedzibie przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego winny by¢ udostepnione
wszystkim zainteresowanym:

1) aktuainie obowigzujgce na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko taryfy,

2) iekst jednolity ,Regulaminu dostarczania wody | odprowadzania $Sciekow,
obowigzujgcy na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody,

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizagji urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, z wytaczeniem przypadku, o ktorym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

ROZDZIAL X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

§17.
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Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpozarowe nastepuje na podstawie umowy
zawartej pomigdzy Gming Jedinia- Letnisko, Przedsiebiorstwem i jednostkg Strazy
Pozarnej.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu
Przedsiebiorstwa jest Panstwowa Straz Pozarna i Ochotnicza Straz Pozarna.

§ 18.

Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu Przedsiebiorstwa
dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiebiorstwem, a przede wszystkim z
opomiarowanych hydrantéw przeciwpoZarowych znajdujgcych sie na terenie posesji
Strazy Pozarnej przy ul. . oraz na ulicy ..

W przypadku poboru Wody ha cele ppoz. z urzqdzen wodemagowych ktérymi woda
dostarczana jest dla innych odbiorcow, jednostka niezwlocznie przekazuje
Przedsiebiorstwu informacije o ilosci pobranej wody.

Hosé¢ wody pobranej na cele ppoz. wraz z okresleniem nieopomiarowanych punktow jej
poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji skiadanych przez jednostke
Strazy Pozarnej.

§19.

Uprawnieni do poboru wody na ceie przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu
Przedsiebiorstwa zobowigzani sg do powiadomienia Przedsiebiorstwa o migjscu pozaru
hiezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia, nie pézniej jednak niz dzien po zdarzeniu.

W

§ 20.

Przedsigbiorstwo obcigza gmine za wode pobrang na cele przeciwpozZarowe stosujac
ceny ustalone w taryfie, moze tez zawrze¢ Umowe z gming, w kiorej okreslone zostang
zasady rozliczen za pobrang wode na cele przeciwpozarowe jak i inne cele wymienione w

art. 22 Ustawy.
Rozliczenia za wode pobrang na ceie przeciwpozarowe dokonywane sg za okres
kwartalny na podstawie deklaracji Strazy Pozarnej.

ROZDZIAL X1
PRZEPISY KONCOWE

§ 21.

sprawach nieobjetych ninigjszym regulaminem obowigzujg przepisy Ustawy,

wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na je] podstawie.

§ 22.

Z dniem wejécia w zycie niniejszej uchwaty traci moc uchwata Nr XLIX/281/2014 Rady
Gminy Jedinia-Letnisko z dnia 23.06.2014 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody
i odprowacdzenia sciekow.



ROZDZIAL Vil

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGLOSCI USLUG |
ODPOWIEDNICH PARAMETROW DOSTARCZANEJ WODY
| WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ SCIEKOW

§ 13.

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek poinformowania odbiorcéw
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposob zwyczajowo
przyjety z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma réwniez obowigzek poinformowad
odbiorcéw, w sposdb zwyczajowo przyjety, o zaistniatych nieplanowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12
godzin.
W przypadku budynkéw wielolokalowych, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
moze o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowaé witasciciela lub zarzadce
budynku nieruchomosci oraz osoby korzystajace z lokali, z ktérymi przedsiebiorstwo
zawarto umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.
W razie planowanej lub =zaistniate] przerwy w dostawie wody przekraczajgce;
12 godzin przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢
zastepczy punkt poboru wody i poinformowaé o tym fakcie odbiorcow ustug, wskazujac
lokalizacje zastepczego punktu poboru wody.
. W przypadku przerwy trwajgcej do 12 godzin przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne jest zobowigzane, w miare swoich mozliwosci technicznych i
organizacyjnych, zapewni¢ zastepczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastepczego
punktu poboru wody przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne poinformuje
odbiorcéw ustug.
Przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczy¢ lub wstrzymac
Swiadczenie ustug wylgcznie z waznych powodow, w szczegoélnosci, jezeli jest to
uzasadnione potrzebg ochrony zycia lub zdrowia ludzkiego, $rodowiska naturalnego,
potrzebami przeciwpozarowymi, a takze przyczynami technicznymi. Nie zwalnia
to Przedsiebiorstwa z obowigzku zastosowania wszelkich dostepnych mu sposobdw dla
ztagodzenia tych ucigzliwosci dla Odbiorcow.



§ 23.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa ...........ooviiiiinn



